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 خلاصه

سازي نحوه مدل. هاي مختلف در دسترس استها ومحدوديتگوناگوني با قابليتافزارهاي كاربردي اي غيرخطي، نرمهروزه براي انجام تحليلام
زارها امكان تحليل غيرخطي ديوار را به صورت مستقيم داشته و براي افبرخي از نرم. اي داردهاي داراي ديوار برشي اهميت ويژهخصوصا در سازه

هاي پيشنهادي موجود، روشدر اين مقاله براي معرفي بعضي از . سازي استفاده نمودهاي تقريبي مدلتوان از روشافزارهاي فاقد اين ويژگي، مينرم
سازي نموده و پس از  مدلPERFORM-3D و SAP ،ETABSافزارهاي  با سيستم دال و ديوار بتني را در نرماي موجود طبقه4 ساختمان

   .استهاي حاصله پرداخته شدهها، به مقايسه نتايج و منحنيهاي غيرخطي استاتيكي و ديناميكي بر روي اين مدلانجام تحليل
 

 تحليل استاتيكي غيرخطي، تحليل ديناميكي غيرخطي، سيستم دال و ديوار بتني: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

هـاي  اي نـسبتا مناسـبي كـه در زلزلـه    علـت رفتـار لـرزه   خيز بهعنوان سيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبي، در كشورهاي لرزه استفاده از ديوار برشي بتني به 
هـاي تحليلـي مختلفـي بـراي نمـايش          مـدل . هاي مهم مقاوم در برابر زلزله است      اي بتن مسلح از المان    ديوار سازه . اند، امري متداول است   گذشته نشان داده  

يـك مـدل    . دهـد هاي داراي ديوار برشي بتني ارائه شده كه رفتار خمشي ديوارها را با درجات مختلفي از اطمينان نمايش مي                  اي غيرخطي سازه  پاسخ لرزه 
طور مناسب ظرفيت تغييرشكل، سختي و مقاومـت  د بهاين مدل، باي. كارآمد، لازم است كه نمايش دقيقي از رفتار برشي و خمشي اين ديوارها داشته باشد       

احتمال گسيختگي خمشي، برشي و گسيختگي ناشي از طول مهاري ناكافي در هر مقطع ديوار برشي و اندركنش با ساير                    . سازي نمايد ديوار برشي را مدل   
ها را درنظر بگيرد، امكان رسيدن بـه تخمـين بهتـري          اي اين سازه  زهمدل كامپيوتري كه بتواند رفتار لر     . گرفته شود اي بايد درنظر  اي و غيرسازه  سازهاجزاي  

  )2و1. (كندبراي مقاومت جانبي نهايي و ظرفيت تغييرشكل تحت حركات شديد زمين را فراهم مي
افزارهـاي   نـرم  . ديوار برشي، همواره سبب نگرانـي مهندسـين سـاختماني بـوده اسـت              ايجاد شده براي سيستم   مدل تحليلي   از صحت عملكرد     اطمينان

  برنامـه  هـا ماننـد   برخـي از آن   .  هـايي دارنـد   هـا و محـدوديت    انـد هريـك ويژگـي     هـاي غيرخطـي تهيـه شـده       كاربردي مختلفي كـه امـروزه بـراي تحليـل         
PERFORM-3D   افزارهـا ماننـد   صورت مـستقيم فـراهم كـرده و در بعـضي نـرم            غيرخطي ديوار را به     امكان ساخت مدلSAP و ETABS  بايـد از  

افزارهاي گونـاگون شـرح     سازي غيرخطي ديوار در نرم    تر مدل هاي كاربردي در اين مقاله تعدادي از روش     . سازي استفاده نمود  هاي تقريبي و معادل   روش
سـازي،  هـاي مختلـف مـدل   هاي غيرخطي استاتيكي و ديناميكي بـر روي آن در حالـت      اي موجود و انجام تحليل    طبقه4سازي ساختمان   داده شده و با مدل    

  .گرفته استاي بر روي نتايج حاصل شده صورتمقايسه
 

   سازي ديوار برشي با استفاده از المان قاب معادلمدل  .2
 

در . ، مطرح شـده اسـت  كنندميهاي موجود كه مقادير دوران مفصلي را براي كنترل ظرفيت ديوارها ارائه نامهتر آييناين روش، روندي است كه در بيش  
در . شـود هاي خمشي و برشي مدل مي     ستون معادل با درنظرگرفتن تغييرشكل     -هاي تير وارهاي برشي لاغر و قطعات ديوار  به صورت المان         اين روش، دي  

 


