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 خلاصه
زيرا در روش طيفي به دليل استفاده از روشهاي . روشي پيشنهادي براي بررسي جايگزيني به جاي روش طيفي مي باشد "طيفي شبه استاتيكي"روش 

ين مسئله در برخي موارد در طراحي اعضاي سازه اي ممكن است منجر به طراحي د و اتركيب مودها مقادير بازتاب هاي كلي بدون علامت هستن
روي به كمك آناليز مودال و توزيع استاتيكي آن پيشنهادي با فرض محاسبه نيروي زلزله  روش، يك اين روش . سازه گردديا غيراقتصادي غيرايمن 

  .پاسخ هاي خوبي به همراه دارد –و نه هميشه  –موارد مي باشد كه در برخي ) به كمك شتابنگاشت زلزله ال سنترو(سازه 
 

 زلزله ،تحليل استاتيكي ، شتابنگاشت ال سنترو ،تحليل طيفي:  كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

دانشمندان روي سازه ها موضوعي است كه در يكصد سال اخير دغدغه خاطر و موضوع تحقيق بسياري از تعيين دقيق نيروهاي حاصل از زلزله 
  بدين منظور  .انديشيده شودو مطمئن تر راهكار مناسبي براي آن به همين جهت همواره سعي شده تا با ارائه روشهاي بهتر . مهندسين بوده استو 

ي در ابتدا روشهاي بسيار ساده ا. صورت گرفته و ايده هاي متفاوت و بعضاً راهگشايي براي آن مطرح گرديده استبررسي ها و آزمايشات گوناگوني 
مشخص شد كه اين روش ها جوابگوي ولي به مرور و با تحقيقات بيشتر . مشهور استكه امروزه مهمترين آنها با نام روش استاتيكي معادل شكل گرفت 

زماني  نيازهاي واقعي نمي باشد و بنابراين رفته رفته تحليل هاي ديناميكي شكل گرفتند كه مهمترين آنها روش هاي تحليل طيفي و تحليل تاريخچه
روش تاريخچه زماني در واقع يك . هر دو اين روش ها هنوز هم جزو بهترين و پرطرفدارترين روش هاي تحليل سازه ها در برابر زلزله مي باشند. هستند

ل حجم زياد مقادير بازتاب سازه را تعيين مي كند ولي به دلي ،زلزله مبناي طرحبراساس شتابنگاشت  ب مي باشد كه در هر لحظه وروش خيلي خ
كمي طراحان را مورد ترديد قرار مي  ،گوياي شرايط واقعي منطقه موردنظر طراحي باشدمحاسباتي و وقتگير بودن و اينكه چه شتابنگاشتي مي تواند 

شتر مورد توجه و بي -و البته فقط در محدوده آناليز خطي جوابگو مي باشد -بنا شده استبه همين جهت روش طيفي كه برمبناي آناليز مودال . دهد
هر مود تغيير شكل محاسبه  فقط مقادير حداكثر بازتاب ها در ،زيرا در اين روش به جاي يافتن تمام پاسخ ها در تمامي لحظات  .استفاده قرار مي گيرد
رخ نمي دهند ر يك زمان خ هاي حداكثر باهم تركيب مي شوند ولي ايراد عمده در اينجاست كه چون بازتاب هاي حداكثر همه دمي شود و سپس پاس

و  ]2[و ] 1[.مي باشند استفاده كرد CQCو  SRSSآنها را به صورت مستقيم جمع بست و ناگزير بايد از روشهاي تركيب مودها كه مهمترين آنها نمي توان 
سخ ها با ديگر نيروهاي موجود در به وضوح مشخص شده است كه پس از تركيب اين پا. اين روشهاي تركيب علامت مربوط به پاسخ كل را حذف مي كنند

درخصوص اينكه چرا نياز به ارائه ] .4[و ] 3[ .جواب نهايي براي طراحي اعضاي سازه اي ممكن است دچار خطا باشد) شامل نيروهاي ثقلي و غيره(سازه 
مثلاً روش طيفي و مشكل (ه ايرادي كه دارند شود بايد گفت همانگونه كه ملاحظه شد استفاده از روشهاي مختلف بدون توجه ب روشهاي جديد احساس مي

افزارهاي تحليل و طراحي و بسياري از  منجر شود كه نرميا غيراقتصادي هاي گسترده ممكن است به نتايج غير ايمن  در ستونها و شالوده) تعيين علامت
پس بدليل اينكه روشهاي موجود از كمبودها و . خواهد داشت كنند و اين مطلب، خطر بروز پيامدهاي سوئي را به دنبال مهندسان سازه به آن توجهي نمي

باشد، وقت آن رسيده است كه  مستلزم صرف وقت و عمليات محاسباتي زيادي مي تاريخچه زماني ناتوانائيهائي در تحليل برخوردارند و استفاده از روش
شود براين اساس مبتني است كه با استفاده از  در ادامه به تفصيل بيان ميروش پيشنهادي نگارنده كه . روشهاي جديدتر و بهتري ارائه و استفاده گردند

پيدا كنيم كه نسبت به آن زمان و حجم محاسباتي برآوردي جديد از نيروهاي حاصل از زمين لرزه بر روي سازه، تقريب بهتري به نتايج تحليل تاريخچه زماني 
 براي بدست آوردن علت آنهم اين است كه . ايم نامگذاري كرده» طيفي شبه استاتيكي«را روش  بصورت نمادين اين روش پيشنهادي. كمتري داشته باشد 

 


