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 خلاصه
در  .های مصنوعی جایگزین مناسبی برای انجام تحلیل خواهد بودای واقعی، استفاده از شتاب نگاشتهر صورت عدم دسترسی به شتاب نگاشتد

. شودقعی استفاده میا تاجیمی، از خصوصیات فرکانسی شتاب نگاشت و-جریان تولید شتاب نگاشت مصنوعی با استفاده از مدل غیر ایستای کانای
همچنین روش انطباق طیف پاسخ شتاب . کنندزلزله را به صورت مطلوبی بیان میهای مصنوعی حاصل، خصوصیات غیر ایستای شتاب نگاشت

املاً کای هایی با خصوصیات لرزهدیل موجک، باعث ایجاد شتاب نگاشت با استفاده ازتب2800نگاشت واقعی انتخابی با طیف پاسخ آئین نامه 
  .شودهای واقعی انتخابی میمتفاوت با شتاب نگاشت

 
 . تاجیمی–تبدیل موجک، انطباق طیف پاسخ با طیف طرح، مدل کانای تولید شتاب نگاشت مصنوعی، : کلمات کلیدی

 
 

   مقدمه  .1
 

ا بر هتولید شتاب نگاشت) 1 : نمودسته بندی بخش د3 که می توان آنها را دری مصنوعی ارائه شده است هاای مختلفی برای تولید شتاب نگاشتهروش
و و تأثیرات مین با در نظر گرفتن منبع، مسیر که حرکت ز ولید بر اساس روشهای فیزیکی،ت) 2 ؛و در حوزه زمان و فرکانسپایه تئوری ارتعاشات تصادفی 

ای طیف حرکت زمین با درک مهندسی است، که در روشهای تصادفی و آماری که حاصل از ترکیب مدلهای لرزه) 3 شود؛محلی مدل میویژگیهای 
دو ها که دارای طبیعت شتاب نگاشتبا توجه به .  دنبال بحث در مورد گروه اول است این مقاله تنها به.]1[ شودآن فازهای تصادفی مختلف تولید می

به سه شاخه کلی   خود اول گروه،های مصنوعیاب نگاشتت ششده در فرایند تولید ستفادهی احوزهدر نظر گرفتن حوزه فرکانس و زمان هستند، با 
های حوزه فرکانس، که در روش) 2.  ایستا تاجیمی-کانای سفید فیلتر شده، فیلتراغتشاشقبیل روشهای حوزه زمان، از ) 1: ، که عبارتند ازتقسیم می شود

روش حوزه زمان ) 3 .]2[شود  سینوسی که با فازهای تصادفی تولید می سازی است، از قبیل روی هم گذاری موجهایآنها محتوای فرکانسی مبنای مشابه
  .   فرکانس، که مهمترین آن استفاده از تبدیل موجک در تولید شتاب نگاشت ها است–

اقعی و های وباشند، استفاده از شتاب نگاشتته معقول و نزدیک به واقعیت داشای لرزههایهای مصنوعی، پارامتربرای اینکه شتاب نگاشت
است، که فرایند تولید در هر دو روش نیازمند وجود لید شتاب نگاشت مصنوعی ارائه شده در این مقاله دو روش برای تو.استاصلاح آنها توصیه شده

مدل اده شد،   تاجیمی د- کانای اولیهشود که با توجه به اصلاحاتی که در مدل  در این مقاله نشان داده می.حداقل یک شتاب نگاشت در محل است
در روش . تری از طبیعت زلزله خواهد داشت را شامل شده، و دید درست شتاب نگاشت واقعیایستای محتوای فرکانسیتعمیم یافته خصوصیات غیر

له تبدیل موجک از جم .گیردعی با طیف طرح آئین نامه صورت میکردن طیف پاسخ شتاب نگاشت واق از طریق همساز، و شبیه سازی اصلاحدیگر
ایستا هم در های غیررد بسیار مناسبی برای بیان پدیدهشود، و کارب وسیعی در علوم مختلف استفاده میتبدیلات ریاضی جدیدی است که امروزه به طور

موجک ها با طیف طرح آئین نامه از روش تبدیل نظور انطباق طیف پاسخ شتاب نگاشتدر این پژوهش به م. حوزه زمان و هم حوزه فرکانس دارد
  . استفاده شده است

 ،]3[ایران اختمان و مسکن  زلزله با خصوصیات کاملاً متفاوت، ثبت شده در مرکز تحقیقات س5 های مصنوعی ازبرای تولید شتاب نگاشت 
 و 6,5گای گشتاوری کمتر از البته در تمامی موارد بزر. است... ها شامل فاصله از گسل، مدت زمان زلزله، انرژی ورودی و این تفاوت.  شده استاستفاده

  .  هستندIIIخاک ها از نوع 

 


