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 خلاصه
به همراه برنامه تفاضل  1 فينمدل رفتاريروانگرايي پي آبرفتي يك سد خاكي نوعي، در دو شرايط ژئوتكنيكي متفاوت، با استفاده از در اين تحقيق، 

تأثير احتمالي احداث سد در پتانسيل روانگرايي پي مورد مطالعه واقع گرديده و  ،خطيبه روش تحليل غير 5،2ره ، نسخه شمافلكمحدود دو بعدي 
ها با نتايج تحليل ديناميكي سد  نتايج اين تحليلچنينهم. استبررسي گرديده  ،اي بدنه سدآبرفتي و متقابلاً تأثير روانگرايي پي بر عملكرد لرزه

 پي هاي و عمق استقرار لايه، بسته به مشخصات ژئوتكنيكياحداث سددهد كه  نشان مي،نتايج حاصل .استشدهنگي مقايسه خاكي مستقر بر پي س
هاي رنش ككاهش متناظر مدول برشي و و تراكم نسبي، تنش مؤثر  به دليل ايجاد سربار ماندگار منجر به افزايشو تراز شتاب بيشينه اعمالي،  آبرفتي

   .گرددمي، حاصل  در برخي از نقاط پي آبرفتي از اين تأثيراهش يا محو پتانسيل روانگراييك. گردد پي آبرفتي مي دراي حفرهبرشي و فشار آب
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   مقدمه  .1
 

-  اثرات ويران.باشداي مي از موضوعات مهم در مهندسي ژئوتكنيك لرزه، در طي زلزلههااي و ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاكمطالعه پايداري لرزه

وشش اوليه  ك آلاسكا، سبب توجه مهندسين ژئوتكنيك گرديد و3هاي نيگاتاي ژاپن و گودفرايديبعد، پس از زلزله به1964كننده روانگرايي از سال 
  .]1[م شد  انجا4كاساگراندهبراي تفسير پديده روانگرايي توسط 

كار  به طور رايج و عملي به،ها، روش خطي معادلاي به منظور ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك در مهندسي ژئوتكنيك لرزه،در حال حاضر
 خاك بر پايه نگرش جديد در مطالعه عددي روانگرايي، استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي با درنظرگرفتن رفتار متقابل هيدرومكانيكي و مدل. رودمي

هاي آبرفتي، سد بر پي سنگي مستقر مي گردد تا از مواجهه با مشكلات آبرفت هاي خاكي عمدتاً با برداشت لايهدر اجراي سد .]2[تنش مؤثر مي باشد
آبرفتي عميق احداث هاي اين امر در سدهاي كوچك خاكي كه در ساختگاه. نظير روانگرايي در هنگام وقوع زلزله، نشست و نفوذپذيري اجتناب شود

  . گرددهاي هنگفت و يا غيراقتصادي شدن و در نتيجه توقف طرح ميمي شوند، منجر به صرف هزينه
به منظور مطالعه عددي فلك،   به همراه برنامه تحليل تفاضل محدود دو بعديايهاي دانهبراي خاك فين رفتاري در اين تحقيق، مدل

در نظر گرفتن عواملي نظير مدول برشي برجاي . گردداستفاده ميبه روش غير خطي  ،ت بارگذاري ديناميكيروانگرايي پي آبرفتي سدهاي خاكي تح
ي گو سخت شدهيستريك اي، تغييرات تنش نرمال متوسط مؤثر، ميرايي آب حفره اوليه، تغيير مدول برشي با كرنش برشي، ايجاد و محو همزمان فشار

شباع در هنگام وقوع زلزله و درنظر گرفتن تأثيرات ساخت، تحليل شبكه جريان و اعمال زلزله به روش ديناميكي، اي اهاي ماسهدر محاسبه پاسخ لايه
 .باشندهاي اين تحقيق ميمباني و پيش فرض
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