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خلاصه

 ناشی از جت افقی مستغرق مورد بررسی بنددست یک کفهاي گودال آبشستگی در پاییندر این تحقیق اثر تغییرات عمق پایاب بر روي مشخصه

با انجام آنالیز . دهداختلاف در نتایج ارائه شده توسط محققین مختلف لزوم مطالعه بیشتر جهت شناخت این پدیده پویا را نشان می. قرار گرفته است

هایی بر مبناي ق پایاب بدون بعد  شناسایی و آزمایشبعد مهم و تاثیرگذار بر پدیده آبشستگی شامل عدد فرود ذره و نسبت عمابعادي، دو پارامتر بی

 50هاي پایاب وبراي دو عدد فرود مختلف در یک کانال مستطیلی به عرض ها در محدوده وسیعی از عمقبررسی. تغییرات این دو پارامتر انجام شد

ارشات محققین قبلی مقایسه شد که نشاندهنده ارتباط میزان نتایج با گز. متر انجام شد میلی6/1متر و با رسوبات غیرچسبنده به قطر متوسطسانتی

.باشدآبشستگی و عمق پایاب و وجود یک عمق پایاب بحرانی متناظر با کمترین میزان آبشستگی به ازاي اعداد فرود ذره بالا می

  

  جت افقی مستغرق، آبشستگی، عمق پایاب، رسوبات غیرچسبنده : کلمات کلیدي

  

  

  بر تحقیقات انجام شدهمقدمه و مروري . 1

  

تواند منجر به شود در برخورد با یک بستر با رسوبات غیرچسبنده میجریان خروجی از یک سازه هیدرولیکی که اغلب به صورت یک جت منتشر می

بینی و کنترل آبشستگی در پیشبنابراین . تواند پایداري سازه را به خطر اندازدچنانچه عمق آبشستگی زیاد شود می. آبشستگی موضعی قابل توجهی گردد

هاي کشویی، دست دریچهتوان در پاییناي مستغرق را میآبشستگی ناشی از جت دیواره. رسدهاي هیدرولیکی بسیار مهم و  ضروري به نظر میسازه

  .هاي زهکش مشاهده کردها و لولهکالورت

هاي هاي ممکن باشد تاکنون ارائه نشده است، روابط و فرمولبرگیرنده تمام حالتبینی و کنترل آبشستگی که در از آنجا که یک معیار کلی براي پبش

دراین میان با توجه به دو فازي بودن جریان در پدیده آبشستگی، عوامل . شوند بسیار مفید خواهند بودتجربی و آزمایشگاهی که در این زمینه ارائه می

از اینرو در هر تحقیق به . باشدلذا امکان بررسی همه عوامل در کنارهم میسر نمی. ست دخالت دارندمتعددي در مکانیسم آن که ذاتا یک فرآیند پویا ا

-از سوي دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه بعضا نتایج متفاوتی را ارائه می. شوداي از مسائل مرتبط پرداخته شده و معیارهایی براي آن ارائه میپاره

در این مقاله نتایج تحقیقی بر روي تاثیر عمق پایاب بر روي . دهدهاي بیشتر براي شناخت بهتر این پدیده را نشان مینجام آزمایشکنند که این امر لزوم ا

تغییرات پارامترهاي مشخصه گودال آبشستگی از قبیل عمق حداکثر آبشستگی، ارتفاع تپه بعد از گودال آبشستگی، گسترش طولی و پروفیل گودال 

   .رده شده استآبشستگی آو
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