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 خلاصه

چشمه . ستهاي جديدي نيز ظاهر شده اهاي موجود پائين دست، چشمهعلاوه بر افزايش دبي چشمه، 3بعد از آبگيري سد كارون 
چشمه فصلي همچنين افزايش يافته و آن ي، دبي بعد از آبگير داشته ووجود قبل از آبگيري سد به عنوان مهمترين چشمه  ابوالقاسم

ارتباط امكان  هيدروژئولوژيكي و در اين پژوهش با استفاده از مطالعات زمين شناسي. اي دائمي تبديل شده استبه چشمهمجاور آن 
يج انت .قرار گرفته است بررسيمورد آبگيري  و بعد از  قبل ،هاي ياد شدهبا چشمه هيدروليكي رودخانه كارون در بالادست موقعيت سد

كور وجود نداشته است اما با آبگيري سد ذهاي مو چشمهي كارون رودخانه هيدروليكي بين، ارتباطي سد دهد قبل از آبگيرينشان مي
  .ها برقرار شده استامكان ارتباط مخزن و چشمه

  
  چشمه ابوالقاسم ، 3سد كارون  ،ارتباط هيدروليكي: كليدي كلمات

  
  
  مقدمه. 1
  

موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه مطابق . )1شكل ( قرار دارد در استان خوزستان، كيلومتري شرق شهرستان ايذه 28در  3ساختگاه سد و نيروگاه كارون
افزايش دبي  .دقرار دار  418000تا  413000و طول هاي شرقي  3522000تا  3517000مابين عرض هاي شماليشمالي،  39منطقه در  UTMسيستم مختصاتي 

متر مكعب  5/2ليتر به حدود  300 بويژه افزايش دبي قابل توجه آنها از(دائمي بعد از آبگيري سد  ايچشمه مجاور آن به چشمه نچشمه ابوالقاسم و تبديل شد
شمه ها وجود دارد، نيازمند مطالعه اي و نگراني هايي كه از لحاظ امكان فرار آب بيشتر از مخزن سد در نتيجه ي توسعه ي كارستي شدن اين چ) در ثانيه

و  استفاده ) به دليل مخالفت كارفرما( سد اين تلاش نگارنده به منظور دستيابي به گزارش هاي مراحل مطالعاتيگرچه متأسفانه، . گسترده در اين رابطه مي باشد
ماهواره اي و نيز بازديدهاي تصوير ستفاده از بررسي عكس هاي هوايي و در اين پژوهش تلاش شده است با ابا اين وجود،  ،از آن در اين تحقيق ميسر نگرديد

 كمي و كيفيداده هاي مربوط به تغييرات سطح ايستابي گمانه ها و تغييرات ( زميني و  با كمك تنها اطلاعات دريافتي از سوابق مطالعاتي پروژه احداث سد
نسبت به امكان سنجي ارتباط هيدروليكي رودخانه كارون در بالادست موقعيت سد در ) آبگيري سدو بعد از  چشمه ها قبلو  4رودخانه، مخزن، گمانه شماره 

  . با چشمه هاي ياد شده بررسي هاي لازم انجام گيردبعد از آبگيري سد و مخزن زمان قبل از آبگيري 
  

 


