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خلاصه
ماده غير خطي . فرمول بندي شدنرم افزار مطلب اجزاي محدود در روش تاير به - در اين پژوهش، يك مدل برهمكنشي جديدي از خاك

هاي با رفتار غير هاي مقاوم درون تاير به صورت المانهمچنين رشته. پراگر مدل سازي شد- اكرالاستوپلاستيك خاك  بر اساس معيار تسليم در

المان و بدون لغزش نسبي بين دو مرز هتماس تاير و خاك از نوع تماس گره ب. ي ابرالاستيك در نظر گرفته شدآج تاير به عنوان يك مادهوخطي

.تاييد شدبا استفاده از دستگاه آزمونگر چرخ در انباره خاكي، صحت نتايج مدل ساز. تماس در نظر گرفته شد

روش اجزاي محدود غير خطيابرالاستيك، خاك، الاستوپلاستيك، تاير، : كلمات كليدي

مقدمه.1

نيروهاي . باشدو محقّقين بخش مكانيك خاك ميخارج از جاده كنش تاير و خاك يكي از موضوعات مهم پژوهشي براي خودروهاي ي بر هممسئله

افزايش . نمايدشود موجب حركت خودرو شده و راننده را قادر به كنترل مسير حركت ميوارد از طرف زمين كه از طريق تاير به خودرو اعمال مي

هش مقاومت غلتشي همچنين اين امر موجب كا. ، افزايش توان مالبندي را به دنبال داردخارج از جادهخصوصيات ديناميكي تاير در مبحث خودروهاي 

.باشدميدر خودروهاي خارج از جادهي عملي آن كاهش مصرف سوخت و افزايش بازده كششيتاير شده كه نتيجه

هاي عددي كه با فرض كنند، بسياري از مدلهاي تاير بر روي سطح خاك تماس پيدا ميبايد توجه داشت كه در شرايط واقعي كه آج

هاي نوك تيز آج را ندارند و به همين دليل است كه در غالب اند توانايي مدل سازي و حل معادلات در لبهد شدهسازي، ايجاپيوستگي مواد شبيه

هاي سطح، ضرايبي فرض در برخي موارد براي در نظر گرفتن ناهمواري. هاي عددي، سطح تاير بدون برجستگي و صاف در نظر گرفته شده استمدل

.]1[دخالت داده شده است سازي شده و اين ضرايب در مدل

هاي بعد و توسط و در سال]2[ميلادي ارائه شد 1969در سال ) Bekker(تاير، توسط بكر -معروفترين مدل براي شبيه سازي برهمكنش خاك

به خصوص در رغم سادگي در استفاده و امكان شبيه سازي سريع كامپيوتري، در برخي موارداين مدل رياضي، علي. محققين ديگر بهبود يافت

مشكلات اصلي اين مدل، مستقل در نظر گرفتن برهمكنش عمودي و محيطي . دهدهاي با جريان تغيير شكل بالا، نتايج سئوال برانگيزي ارائه ميخاك

.شودهاي صلب، از اثرات خاك نرم بر تاير صرف نظر ميباشد، كه با وجود قابليت استفاده در جادهتاير مي-خاك

هاي شود، كه اين قابليت در خاكتاير ميسر مي-از تحليل اجزاي محدود، امكان فرض همزمان برهمكنش عمودي و محيطي خاكبا استفاده

تاير به روش تحليل -ي برهمكنش خاكها در محاسبهاولين رهيافت. سازدچسبناك، امكان در نظر گرفتن تغيير شكل در تمام راستاها را ممكن مي

در اين تحليل، خاك با مدل اجزاي محدود بيان شد و به جاي تاير، مقدار نشست و . ]4و 3[و همكاران انجام شد ) Yong(نگ اجزاي محدود توسط يا

هاي برجسته و همكاران، مدلي دوبعدي از تاير و خاك ايجاد كردند كه در آن سطح تاير داراي آج) Regli(رگلي . توزيع فشار نظري جايگزين شد

اين رهيافت همبستگي زيادي با مكانيسم واقعي برهمكنش داشت، اما . ]5[ي الاستوپلاستيك در نظر گرفته شد صورت يك مادهبوده و خاك نيز به

ها هاي بالا با نتايج آزمايشعلاوه بر اين مقادير تراكم خاك و نيروهاي محاسبه شده در لغزش. هاي مقاوم تاير نشان داده نشدهمچنان تأثير مهم رشته

در اين مدل توجه بيشتري . ]6[با شبيه سازي دوبعدي، مدلي براي برهمكنش تاير راديال و خاك ارائه كرد ) Fervers(فرورز . زيادي داشتنداختلاف

 


