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 خلاصه

توليد هايي كه در سنگدانه. درصد قير مصرفي بستگي دارد و عملكرد روسازي به نوع مخلوط آسفالتي، دانه بندي مصالح، جنس و شكل سنگدانه ها
ليكن به مرور زمان و با ، خوبي برخوردار هستند نسبتاً اصطكاكي ضريببرداري از روسازي راهها از بهره يآسفالت استفاده مي شوند، در ابتدا

 اوليه زبريدرصد  50برخي گزارشها حاكي از بين رفتن . ها صيقلي شده و از زبري آنها كاسته مي شودافزايش تردد وسايل نقليه اين سنگدانه
استفاده از سنگدانه هايي كه مقاومت و دوام اصطكاكي بالايي  از اينرو .است آندر دو سال اول خدمت دهي  ها و در نتيجه زبري روسازيسنگدانه

سرباره فولاد عملكرد مشخصي در مقاوم  بالاي خواص اصطكاكي و دوام .است دارند، از نقطه نظر ايمني جاده ها از اهميت خاصي برخوردار
 .،عريان شدگي و صيقلي شدن سنگ دانه ها دارد يشدگ اريش و جلوگيري از شكل گيري برخي خرابيها از قبيل يساختن لغزشي روسازي آسفالت

آئين نامه  5 نمونه هاي آسفالتي با دانه بندي پيوسته شماره ،مقاومت لغزندگي، از سرباره فولاد بعنوان سنگدانه مصنوعي براي بررسي قيقدر اين تح
، مشخص گرديد كه برپايه نتايج بدست آمد .ش قرار گرفتندمورد آزمايبكمك دستگاه آونگ انگليسي  و روسازي راههاي ايران ساخته شدند

مي شود كه به مفهوم  افزايش مقاومت در برابر لغزندگي و سرخوردن  )BPN(موجب افزايش مقدار عدد آونگ انگليسي  فولاداستفاده از سرباره 
  .مي باشد

 
 سيدستگاه آونگ انگلي ،مقاومت لغزندگي سرباره فولاد، ي،روساز: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

مقاومت در برابر  افزايش و در شرايط اقليمي نامناسب و ترافيكي سنگين در دراز مدت بهبود عملكرد روسازي ،شتريب ديعمر مفبا  يساخت راهها
مقاومت  افزايشو  يآسفالت هيسطح رو اصطكاكي بياز اينرو، براي بهبود وضعيت ضر .از اهداف عمده طراحان راه و مهندسان راهسازي است لغزندگي

توان به  يروش ها م نياز جمله ا. شده است شنهاديپ يگوناگون ي، مواد و مصالح مختلفي در آزمايشگاه ارزيابي مي شوند و روش هادر برابر لغزندگي
  .]1[اشاره كرد يروسازمختلف  يها هيو استفاده از مصالح مناسب در لا تيتثب ،يروساز يها هيضخامت لا شيافزا ،يمصالح روساز تيفيك شيافزا

مقاومت در برابر لغزندگي به عنوان نيرويي كه در برابر سرخوردن لاستيك ها بر روي سطح روسازي، هنگاميكه از چرخيدن لاستيك ها 
فصول بديهي است كه كاهش در مقدار مقاومت لغزندگي ، باعث افزايش در نرخ تصادفات رانندگي بويژه در . د، تعريف مي شوكند ممانعت مي

اگرچه عمده اين تصادفات . سالانه بيش از يك ميليون نفر در سرار جهان، در اثر تصادفات رانندگي جان خود را ازدست مي دهند .مرطوب مي شود
  .]2[ناشي از عامل انساني مي باشد، ليكن وضعيت سطح رويه آسفالتي جاده ها نيز موثر مي باشد 

توان از آنها در مخلوطهاي آسفالتي  يبرخوردارند و م ييبالا لغزشيمقاومت لحي هستند، كه از از جمله مصا ١سرباره هاي آهن و فولاد 
هاي طبيعي  ايجاد مي كند كه عموماً بيشتر از سنگدانه هيرو هيرا در لا يخواص فيزيكي و بافت سطحي سرباره فولاد ضريب اصطكاك .استفاده كرد

 يبا مقاومت لغزندگ يروساز يشده باعث به وجود آمدن پوشش سطح ليسخت تشك ز ساختار ذره ايتركيب منحصر به فرد سرباره فولاد كه ا. است
   ].3[اين طور نيست يعيطب هاي شود كه معمولاً در مورد سنگدانه يم يوببلند مدت نسبتاً خ

   .دسترسي هستند سرباره هاي آهن و فولاد از تفاله هاي كارخانه هاي ذوب آهن بدست مي آيند و در حجمهاي وسيع قابل
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