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خلاصه
اطع مقبا استفاده از.استبدون انجام نمونه برداريهاي مختلفبا دبیهدف دستیابی به قطر متوسط ذرات در یک بازه از رودخانهدر این مقاله، 

نیروي (با توجه به تابع هدف. شودمیمحاسبه زبريضریب میانگین ، مقاطعاندازه گیري شده در اینمتوسط سرعت و بازه مورد نظر عرضی 

متغیرهاي تصادفی را مشخص و به کمک روش شبیه سازي مونت کارلو و با سعی و خطا تابع چگالی احتمال قطر متوسط ذرات بدست ،)یکشش

رودخانه در این روش.باشندمیکششیاي در کف، عدد رینولدز ذرات، ضریب و نیروي ، سرعت برشی، سرعت لحظهاي تصادفیمتغیره. آیدمی

.شده استرسم مواد بسترمنحنی دبی در برابر قطر متوسطامامه به کار رفته و

، رودخانه امامهتابع چگالی احتمال قطر متوسط ذرات، متغیر تصادفی، روش شبیه سازي مونت کارلو:کلمات کلیدي

:مقدمه.1

قطر . ارائه شده استبه کمک نتایج نقشه برداري از رودخانه با بستر متحرك در یک بازه مواد بسترروش نوینی براي دستیابی به قطر متوسطمقاله در این 

چنین اندازه گیري هم. استو یا غیر ممکنه گیري این پارامتر مشکلاندازییابد و در فصول پر آببا افزایش دبی رودخانه افزایش میمواد بسترمتوسط 

دستیابی به قطر . دهدبدست نمیي واحدي رانتیجههاي مختلف نمونه برداري نتایج مختلفی را در بر دارد و قطر متوسط ذرات در صحرا بسته به روش

هاي مختلف رودخانه براي پارامترهاي طراحی در مهندسی رودخانه، محاسبه بار رسوبی و تغییرات کف در شرایط متوسط ذرات کف با توجه به دبی

قرار گرفته و با مورد مطالعهRock Creekو روش ارائه شده در رودخانه امامه . ضروري استنه حرکت رسوبات و بررسی آستاسیلابی و غیر سیلابی 

. ه استنتایج نمونه برداري صحرایی مقایسه گردید

:تئوري .2

هاي اندازه گیري شده در هر مقطع و با استفاده از سرعت. گرددي نتایج نقشه برداري، شیب و شعاع هیدرولیکی در هر مقطع مشخص میابتدا بوسیله

رکت ذرات است، در آستانه حکششیبا توجه به تابع هدف که همان نیروي . آیدبدست میدر بازه مورد نظر ضریب زبري مانینگ، میانگین رابطه 

عدد رینولدز جریان، جهت تصویر ذره در مساحت اي در کف،سرعت برشی، سرعت لحظهمتغیرهاي تصادفی انتخاب شده،. شوندانتخاب میمتغیرهاي تصادفی 

اي در کف ضریبی از سرعت لحظه. آید، تابع چگالی احتمال براي سرعت برشی بدست میHec-Rasبه کمک . باشندمیکششیذرات، ضریب و نیروي 

به عنوان (کنیم قطر متوسط ذرات فرض میبرايبراي محاسبه تابع چگالی احتمال عدد رینولدز ذرات ابتدا تابع چگالی احتمالی .باشدسرعت برشی می

این فرض در ).کندمیلیمتر در طول بازه تبعیت می5میلیمتر و واریانس ۵۰از توزیع نرمال با میانگین 50Dکنیم که تابع چگالی احتمال مثال فرض می

از روش شبیه سازي مونت کارلو بهره کششیبراي دستیابی به تابع چگالی احتمال عدد رینولدز ذرات و ضریب .انتها با سعی و خطا قابل تصحیح است

در انتها به کمک روش شبیه سازي مونت کارلو، تابع چگالی احتمال . قابل محاسبه استکششیتابع چگالی احتمال براي نیرويدر مرحله بعد . جستیم

مورد استفاده قرار گرفته کششیاین تابع مجددا براي محاسبه تابع چگالی احتمال عدد رینولدز، ضریب و نیروي . آیدبراي مساحت تصویر ذره بدست می

یابد که تغییرات تابع چگالی احتمال مساحت تصویر ذره این عمل تا زمانی ادامه می. تا تابع چگالی احتمال جدیدي براي مساحت تصویر ذره بدست آید

 

mailto:Siamack_rezazadeh@yahoo.com

