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 خلاصه
م جربه به دست آمده از زلزله هاي گذشته نشان مي دهد كه پديده برخورد لرزه اي به دليل تفاوت در خصوصيات ديناميكي سازه هاي مجاور و عدت

اختمانهاي موجود در تعريف شاخصي براي تعيين پتانسيل خرابي س. ايفاد كرده است رعايت فاصله مناسب در مناطق شهري نقش مهمي را در خرابيها
حوه اثر ضربات لرزه اي به منظور جلوگيري از اين آسيب ها امري ضروري مي باشد، بدين منظور در اين مقاله باتوجه به پارامتر هاي موثر در ن

اين شاخص مورد خرابي ساختمانها، شاخص خرابي در اثر برخورد لرزه اي تعريف گشته و در نهايت قمستي از خيابان كريمخان زند بر اساس 
  .ها بيانگروجود پتانسيل خرابي و نيازمندي ساختمانهاي موجود به بهسازي مي باشد نتايج ارزيا بي. ارزيابي قرار گرفت

 
 .برخورد لرزه اي ، شاخص خرابي ، آناليز تاريخچه زماني غير خطي ، ساختمانهاي مجاور: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

 ،در مورد ساختـمانهاي شهري كه عمومأ فاصله كافــي از يكديگر ندارندكديگر در هنگام زلــزله هاي شديدجاور به يمانهاي مپديده ضربه زدن ساخت
كلي درهر يك از ر نتيجه  موجب تخريبهاي موضعي ياو د بارگذاري زلزله آئين نامه اي شدهروئي چندين برابر اين پديده باعث اعمال ني؛ رخ مي دهد

و هندسي ي از اختلاف بين مشخصــات ديناميكي ش غير هم فاز سازه هاي مجاور هم،  ناشــعلت اصلي پديه ضربه ارتعا. رددمي گ هاي مجاور سازه
احتمال  ، هرچه اين اختلاف در شكل ارتعاش بيشتر باشد با فرض فاصله مشخص ساختمانها از يكديگر سازه ها مي باشــد و) سختي و ارتفاع  ,جرم (

  .يكديگر بيشتر است ضربه زدن آنها به
ي از لازم به ذكر است كه پديـــده ضربه در بين ساختمانهائيكه بوسيله درز از يكديگر جدا شـــده اند و يا ساختمانها ئيكه داراي فاصله كاف

 .يكديگر مي باشند منتها بوسيله يك يا چند عضو رابط ياپل به يكديگر متصل شده اند نيز ديده شده است 

سانتي 10 فاصـله وجود آن با مجاور طبقه شش ساختمان به وستوارد هتل طبقه 14 ساختمان در ضــربه اثرآلاسكا  1964زلزله  در نه،نمو عنوان به
زلزله  در. سن فرناندو پديده ضربه بين عرشه و ديوار هاي انتهائي پلها موجب آسيبهاي سازه اي گرديد 1971زلزله ؛ درشد مشاهده مابين آنها متري 
 پديده از ه اند ناشي تخريب شد بكلي يا و شده اي ه ساز جدي آسيبهاي دچار كه ساختــــماني 330 درصد از15از  بيش مكزيكوسيــتي خرابي1985

 زلزله در اين اثر.  گرديده است مشاهده ضربه اثر قديميتر شهر سانفرانسيسكو محلات در بخصوص نيز لوماپريتا 1989 زلزله در. اســت بوده ضربه

 : است شده گزارش نيز زير هاي

 امريكا و نورث ريج  پريتا لوما (1977 )  , روماني ، ( 1976 ) ايتاليا فريولي ، ( 1967 ) گواتمالا ، ( 1972 , 1968 ) ژاپن و ناگويا اوكاي توكاچي 

 ]4[).1981,1968 ,1978( يونان ، (1999)  ازميت تركيه ، ( 1995 ) كوبه ، ( 1994 , 1989 ) 

 مطرح و  عمده مشكل يك به عنوان مساله اين كه شد باعث مكزيكوسيتي 1985 زلزله در يكديگر به ساختمانها ضربه از ناشي خسارات ردگيگست
  .مورد توجه دقيق تر آئين نامه ها قرار گيرد

  
 

 


