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 خلاصه

در . کنداي را در کاهش مقاومت خاك ایفا میاي یا خاك سیلتی، نقش عمدههاي ماسههاي مکشی در خاكمیزان تراوش در هنگام نصب شمع 
در بعضی مواقع کاهش بیش از حد مقاومت . یابدافزایش نفوذپذیري، مقاومت خاك کاهش میهنگام اعمال مکش، بعلت جریان روبه بالاي آب و 

هاي سیلتی، احتمال گسیختگی و بالا آمدگی خاك به در خاك. شودشدگی و حرکت توده خاك درون شمع به سمت بالا میخاك سبب شل
  .رسدمی 1.5نفوذپذیري بین داخل و بیرون شمع به مقدار نسبت  ايدر خاك ماسه در زمان نصب .درون شمع ناشی از مکش بوده است

 
 دریایی شمع مکشی، پلاگ خاك، تراوش، گرادیان هیدرولیکی، سازه: کلمات کلیدي

 
 

 مقدمه   .1
  

ا به عنوان مهار هاي مکشی به عنوان پی سکوهاي ثابت یاز شمع. شوداستفاده از شمع مکشی تکنولوژي نوینی است که در کارهاي فراساحلی استفاده می
شود کند سپس مکش به سر شمع اعمال میبراي نصب شمع مکشی، ابتدا شمع تحت وزن خود در خاك نفوذ می. شودهاي شناور استفاده میبراي سازه

درون محفظه شمع خاك  آمدن  این اعمال مکش در سر شمع باعث افزایش میزان نفوذپذیري و بالا. کنددر خاك نفوذ می معین شدهو شمع به میزان 
هاي سیلتی هم در خاك پدیدهاین .باشدپلاگ یا بالا آمدگی، اختلاف ارتفاع بین خاك درون محفظه آزمایش و خاك درون محفظه شمع می. شودمی

 پذیري در حین اعمال مکش و تغییرات نفوذ ماسهدر تراکم نسبی  تغییراتاسه  به مبراي بررسی این پدیده در . افتداي اتفاق میهاي ماسهو هم در خاك
هیم خواخاك سیلتی گرادیان هیدرولیکی  تغییراتدر سیلت به براي بررسی این پدیده . شودشدگی خاك درون شمع میکه باعث شل خواهیم پرداخت

  .شودشدگی خاك میباعث بالارفتن میزان تخلخل در خاك و شلپرداخت که 
  
  
  خاك  مشخصات  .2
 

 هاي موردمشخصات خاك. آمده است 1در شکل  این دو نوع خاكبندي منحنی دانه .انجام شده است و خاك سیلتی سیآزمایشات بروي ماسه سیلی
  .باشدسپس نفوذ در اثر مکش می ،فرآیند نصب در مرحله اول شامل نفوذ تحت وزن خود شمع .بطور خلاصه آمده است1در جدول آزمایش 
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