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 خلاصه
. ها، به عنوان منابع جديد آب، بسيار مورد توجه قرار گرفته است، استفاده مجدد از پساب تصفيه خانهعيت و نياز روزافزون به منابع آببا افزايش جم

كه در مجموع  باشدو دستشويي ميدسته اول جريان فاضلاب ناشي از آشپزخانه، لباسشويي، حمام : شوندهاي خانگي به دو دسته تقسيم ميفاضلاب
هاي انجام گيريطبق نمونه. شودفاضلاب سياه ناميده مي ها است كهدسته دوم جريان فاضلاب ناشي از توالت. نامندآنها را فاضلاب خاكستري مي

بخصوص از خاكستري  به علت آلودگي كمتر فاضلاب .دهددرصد از كل مصرف آب خانگي را تشكيل مي 62شده، فاضلاب خاكستري حدود 
آوري و تصفيه فاضلاب خاكستري در سطح خانگي اقدام توان نسبت به جمعنسبت به فاضلاب سياه، مينظر ميزان مواد معلق و ميزان كليفرمهاي آن 

 .ت، مجدداً استفاده كردنمود و از پساب آن به عنوان يك منبع جهت مصارف خانگي كه در تماس مستقيم با انسان نيستند، مثل آبياري و سيفون توال
با توجه به اينكه بررسي بر روي  .اين مساله به عنوان يكي از مقاصد اجرايي ساختمانهاي سبز و در زمينه توسعه شهري پايدار بيان شده است

طور جامع انجام  سيستمهاي تصفيه فاضلاب خاكستري در محدوده خانگي و مقايسه كيفيت پساب خروجي از سيستم مذكور در ايران، تاكنون به
نشده است، هدف از اين تحقيق، طراحي و ساخت سيستم بازيافت فاضلاب خاكستري جهت بررسي ميزان توانايي اين سيستم در رساندن كيفيت 

 آوري فاضلابدر اين تحقيق، جمع. باشددر ايران مي نامبرده پساب تصفيه شده خروجي به حد استانداردهاي موجود براي مصارف غير شرب
سيستم تصفيه شامل يك تانك . روز در هر خانه، انجام گرديد 40نفره، به مدت  6تا  2هاي مختلف خانه مسكوني با جمعيت 8خاكستري در سطح 

هاي آزمايش. اي، محفظه ضد عفوني با اشعه ماوراءبنفش و تانك ذخيره نهايي مي باشدمخزن تنظيم دبي، فيلتر ماسه ر،ورودي اوليه، فيلتر آشغال گي
، به منظور تعيين كيفيت فاضلاب خاكستري در مراحل مختلف Total coliformو COD ،BOD ،TSSمتعددي شامل تعيين مقادير كدورت، 

  .نشانگر توانايي سيستم مذكور در كاهش قابل توجه آلودگي فاضلاب خاكستري مي باشدحاصل نتايج  .تصفيه انجام شد
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يابد، بطوريكه مساله كمبود منابع آب بخصوص آب شيرين با افزايش جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي، مصرف منابع آب و تقاضا به طور پيوسته افزايش مي
بنـابراين در سرتاسـر جهـان بـويژه در كشـورهاي توسـعه يافتـه، مسـاله         . يده استيكي از بزرگترين مشكلاتي است كه در نيمه دوم قرن بيستم مطرح گرد

آب قبلي  سازي آب، منابع جديدي ايجاد كرد و آنها را جايگزين منابعمديريت آب شهري اهميت بسيار زيادي يافته است، تا بتوان علاوه بر مساله ذخيره
در ايـن راسـتا بـه علـت كمبـود آب طبيعـي و        .رف آبهاي زيرزميني و سـطحي را كـاهش داد  مثل آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي نمود و در نتيجه مص

در سـطح  . افزايش فاضلاب شهري، بازيافت از فاضلاب، بعنوان يك منبع جديد آب، جهت پيشـبرد اهـداف توسـعه پايـدار شـهري، بررسـي شـده اسـت        
هاي خانگي و همچنين جمع آوري آب باران از روي بام خانه ها مساله مهمي اسـت  خانگي نيز، بازيافت و استفاده مجدد غير شرب از بخشي از فاضلاب

  . هاي سبز جهت كاهش مصرف آب تصفيه شده خانگي مورد توجه قرار گرفته استكه در توسعه شهري پايدار و بخصوص درمورد ساختمان
هـا  اهـداف ايـن سيسـتم   . شـوند هاي سبز ناميده مياد شده است، كه سيستمهايي جهت بازيافت و استفاده مجدد از منابع آب پيشنههاي اخيرسيستمدر سال

      هاي خانگي و توليد آب بيشـتر جهـت آبـدهي اراضـي، حفاظـت از منـابع آب موجـود مثـل آبهـاي سـطحي و          توليد منابع آب جديد با بازيافت فاضلاب
اهداف دو سيستم آب سبز جمع آوري و استفاده مجدد از آب بـاران باريـده    جهت رسيدن به اين.مي باشد زميني و كاهش ميزان فاضلاب توليد شدهزير

فاضلاب خانگي به عنوان بزرگتـرين منبـع پتانسـيل در    . پيشنهاد شده است بازيافت و مصرف مجدد فاضلاب خاكستري در سطح خانگي شده در محل و


