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 خلاصه

نمودن سرعت و ظرفیت تخلیه مناسب میتوان از ایجاد صدمات احتمالی  از اجزای اساسی سدها سرریز ها و خروجی های تحتانی میباشد که با لحاظ 

 آن ها جلوگیری نمود .از این صدمات احتمالی میتوان به وقوع پدیده کاویتاسیون و فرسایش در سرریز های هیدرولیکی و خرابی در سطح پایین

رخ میدهد .در این حالت  (cavitation)مجاز باشد کاویتاسیون دست اشاره نمود. هنگامیکه سرعت در قسمتی از سازه هیدرولیکی بیشتر از حد

ن فشار تا حد فشار بخار آب کاهش میابد و به دلیل وجود ناهمواری در سطح سازه جریان آب همگرا شده و سرعت افزایش و فشار کاهش میابد. ای

سیب در آن ها لزوم بررسی این سازه ها اهمیت سرریز ها و مسئله آتوجه به کاهش فشار در نهایت منجر به جدا شدن قسمتی از بدنه بتنی میگردد.با 

جهت شبیه سازی جریان  Flow-3D پذیر است . در این تحقیق از نرم افزارناتحت سرعت های بالا و وقوع احتمالی کاویتاسیون در آن ها اجتناب 

یج حاصله میتوان خطر احتمالی وقوع کاویتاسیون را در نقاط مختلف سپوراستفاده گردیده است که با استفاده از نتا روی سرریز شوت سد شهید عبا

 .بررسی نمود ودر نهایت راهکار هایی جهت مقابله با این پدیده را ارائه کرد

 

 FLOW-3D،  ، شوت کاویتاسیون، سرریز :کلمات کلیدی
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دارند .در سرعت های بالا  ری و امنیت سد ها از اهیت ویژه برخوربرای پایداشوت ها و خروجی های پایین دست  ،ازه های هیدرولیکی س در

طر افتادن خکه باعث ایجاد آسیب های اساسی و به  داحتمال وقوع پدیده کاویتاسیون وجود دار ،که همراه با کاهش فشار میباشد (ثانیه متر بر 03-03)

سیون سهیم هستند که وجود ناهمواری و نامنظمی در سطوح یکی از اساسی ترین عوامل عوامل متعددی در وقوع پدیده کاویتاپایداری سد می گردد

به سوی نقاطی با فشار بیشتر حرکت می ب های هوا می گردد .این حباب ها از نقاط کم فشار امیباشد که باعث افت فشار موضعی جریان و تشکیل حب

باعث خورندگی در بستر سرریز می در اثر انفجار حباب ها نیروی زیادی به سطح سرریز ها وارد میشود که در اثر تداوم . کنند ودر نهایت منفجر میشوند 

ر های گردد . پدیده کاویتاسیون در بسیاری از کشور های جهان خسارات شدیدی به سازه های هیدرولیکی وارد نموده است که از جمله میتوان به کشو

 آمریکا ) سد گلن کانیون (و.. اشاره نمود.، (1کرون ایران ) سد ،روسیه 

 احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون در جریان هایی با سطح آزاد با استفاده از شاخص کاویتاسیون بررسی میگردد.

(1) (ρV²/g)                                                                                                                              / (-pᵥ˳p) =σ 

 =V سرعت جریان                    p˳= محلیفشار 

                                                 
 

 


