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 خلاصه

و زيرزميني استفاده  سطحياز منابع آب  بطور روزافزوني گسترش جمعيت خود به موازات هاست. بشر ترين منابع حياتي انسانآب يكي از مهم

حوضه آبريز بوده است، كه اين به نوبه خود تبعات محدوديتهای نموده است. عموما در گذشته برداشت آب بدون مد نظر قرار دادن توسعه پايدار و 

طبيعي خود دور شده  بطوريكه به دليل استفاده بي رويه،  رودخانه ها از شرايط مطلوبمنفي برای انسان و محيط زيست به همراه داشته است. 

. دلايل مي باشد رودخانه طبيعي  وضعيت نياز به انجام يك سری مطالعات جهت شناخت ابتدا ها به وضعيت مطلوب، برای بازگرداندن رودخانهاند.

تعيين و بر مبنای آن، روش مناسب احيا انتخاب و  برطبق اولويت ناپايداری و اهداف پروژه بايد مشخص شود. سپس پارامترهای احيای رودخانه

های احيای رودخانه گردد. در اين پژوهش ضمن تشريح مباحث مزبور، به معرفي جامع و كاملي از انواع روشطرح اجرايي مناسب معرفي مي

اند. اجرای احيای رودخانه معرفي شده های نوين احيا، مراحلهای سنتي مهندسي رودخانه و روشضمن مقايسه روش است. همچنين پرداخته شده

 ای از رودخانه كن معرفي شده است.در نهايت يك نمونه طرح احيای رودخانه با كاربرد سلسله مراتب مزبور، برای بازه

 

 احياي رودخانه، توسعه پايدار، حوضه آبريزكلمات كليدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 ها ايجاد نموده است.يافته است، بالتبع تغييرات زيادی را در مقطع و حاشيه رودخانهها شكل بشر از ديرباز در حاشيه رودخانهبا توجه به اينكه زندگي 

های زيادی بر اكوسيستم، ظرفيت آبگذری، شرايط مورفولوژيكي و تعادل فرسايش و ها توسط بشر باعث شده تا آسيبتغيير شرايط طبيعي رودخانه

خود او باعث شده تا مشكلات فراواني برای ها در اثر دخالت بشر، مشكلات ايجاد شده بر روی رودخانهناپايداری و ها وارد شود. رسوبگذاری رودخانه

نقش مهمي در ، های سنتي مهندسيروش رسددر نگاه اول بنظر مي .ها وابسته استچون همواره برای تامين نيازهای خود به رودخانه .نيز ايجاد شود

و محيط اطراف آن رودخانه ها مشكلات زيادی را برای گذر زمان نشان داده است كه بكارگيری نادرست اين روشاند، وليكن كنترل رودخانه ايفا كرده

ای تك منظوره بوده و فقط ساماندهي رودخانه را ای اشاره نمود، زيرا تفكر بازهای بجای تفكر حوضهتوان به تفكر بازهمي آنها،. از جمله اندايجاد نموده

رغم اينكه به كار بردن عليدهد. قرار مي ای در سطح كلان بوده و مديريت رودخانه را بصورت يكپارچه مد نظرگيرد، در حاليكه تفكر حوضهدر نظر مي

ها مدت مديدی است در ايران و در اگر چه اين روش باشند واربرد ساماندهي رودخانه ميهای پر كاز روش هاهای صلب و محدودسازی رودخانهسازه

ها عدم قطعيت ،علاوه بر اين باشند.ميستدار محيط زيست ن، وليكن تجربه نشان داده است كه آنها دوگيرندميكشورهای پيشرفته دنيا مورد استفاده قرار 

ها بواسطه رودخانه و طبيعي توان گفت تغييرات شرايط اوليهشود. از طرف ديگر ميها كمتر مورد توجه قرار گرفته مياين سازه استفاده ازدر طبيعت در 

ها سكوني و حاشيه آن دچار خسارت شوند، زيرا تغيير مقطع طبيعي رودخانههای سنتي مهندسي باعث شده در شرايط سيلابي مناطق مكارگيری روشبه

ها سيلاب در برخي قسمت گسترشهای سيلابي به دليل تغيير رژيم طبيعي رودخانه، ها تأثيرگذار است، بطوريكه در جرياندر ظرفيت آبگذری آن
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