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 خلاصه

آمده، فراتر  2022استاندارد  4-5-2تغییرمکان نسبی طبقه در محل مرکز جرم هر طبقه نباید از مقادیری که در بند  ها مقدارای سازهدر طرح لرزه

به . های نسبی هر طبقه، در استفاده از زمان تناوب تحلیلی یا تجربی مخیر شده استمکانبا توجه به تبصره ذیل این بند، طراح در محاسبه تغییر. رود

هر  .های مربوط به زمان تناوب اصلی ساختمان تعیین کردتوان بدون درنظرگیری محدودیتدار برش پایه طراحی ساختمان را میعبارت دیگر، مق

ای که این ای آن را در مقایسه با سازهشود ولی باید رفتار لرزهمنجر می یسبکتر یمکان به سازهتحلیلی برای کنترل تغییر Tنظرگیری چند که در

طبقه فولادی لاغر هر  55و  5لذا در این خصوص دو سازه . طراحی شده، مقایسه گردد 2022استاندارد  4-5-2تجربی و بر اساس بند  Tمراحل با 

برای این منظور شاخص خرابی سازه ها پس از تحلیل . ها با یکدیگر مقایسه شده استای آنکدام به دو صورت مذکور طراحی و رفتار لرزه

 .خطی و همچنین زمان دوام آنها ملاک مقایسه قرار گرفته استتاریخچه زمانی غیر
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 مقدمه .1
 

نظر هستند که در اولین مراحل فرآیند طراحی باید درها، جزو مراحلی طراحی و کنترل در برابر جابجایی جانبی نسبی طبقات و پایداری جانبی سازه

ای در پاسخ سازه دارد، پیچش تاثیر عمدهی های بلند و مواردی که مسئلهدر بسیاری از موارد به خصوص در سازه. گرفته شده و اعمال گردند

 .خواهد داشتنقش به سزایی در انتخاب نوع سیستم سازه ای ( دریفت)های جابجایی نسبی طبقات محدودیت

های انسانی و جانی است و هدف اصلی قابل استفاده ها و جلوگیری از آسیبمحدود کردن آسیب در طراحی در برابر بار زلزله مسئله عمده

های و بررسیمشاهدات تجربی . ای مهمی ایجاد نمایدتواند مشکلات سازهجابجایی جانبی بیش از حد و کنترل نشده می[. 5]باشدداشتن سیستم میهانگ

ای وجود های سازهای و پتانسیل خسارات و آسیبمیان مقدار جابجایی جانبی نسبی میان طبقه یاند که ارتباط مستقیمپاسخ دینامیکی تئوریک نشان داده

 .دارد

دودیت در جابجایی های مختلفی از جمله محهای جدی به سازه و امنیت ساکنین محدودیتهای مختلف برای جلوگیری از آسیبنامهآیین

افزایشی، روش زمان دوام  دینامیکی جانبی نسبی ارایه کرده اند، روش های مختلفی نیز برای مقایسه رفتار سازه های مختلف با یکدیگر مانند روش تحلیل

 .توضیح داده خواهند شد به اختصارادامه روش تحلیل دینامیکی افزایشی و روش زمان دوام وجود دارد که در ... و 

 

 

 افزايشی دينامیکی تحلیل .2
 

 تاریخچه هایتحلیل از سری یک تاثیر تحت این تحلیل، سازه در که باشدمی افزایشی دینامیکی تحلیل، غیرخطی دینامیکی تحلیل هایروش از یکی

 صورت حداکثر رکورد شتاب زلزله به مقدار روش این در دیگر عبارت به. یابدمی افزایش تدریج به هازمانی این تاریخچه شدت که گیردمی قرار زمانی

 از پس هدف حدی حالت نقطه به تا یابدمی افزایش تدریج و به شده مقیاس، است الاستیک سازه پاسخ آن طی در که کم بسیار مقدار یک از افزایشی
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