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  خلاصه

در با کمبود زمین در شهرهاي بزرگ افزایش تعداد طبقات ساختمانها رو به فزونی قرار گرفت با افزایش ارتفاع ساختمان ساکنین طبقات بالاتر 
متفاوتی جهت کاهش تغییر مکان جانبی و دریفت جانبی بادهاي شدید و زلزله از تکانهاي جانبی ساختمان شکایت داشتند. محققین سیستم هاي 

 15شده در حدود طبقات را پیشنهاد دادند استفاده از مهار بازوئی و کمربند خرپایی یکی از آنها بود با توجه به اینکه در ایران ساختمانهاي بلند اجرا 
رپایی در این گونه ساختمانها با تحلیل هاي استاتیکی و دینامیکی می طبقه ارتفاع دارند این مقاله به بررسی اثر اجراي مهار بازوئی وکمربند خ

 که در مجموع نتیجه میگیریم اگرمیزان کاهش برش پایه مدنظر باشد محل بهینه مهاربازویی درتراز بام میباشد و اگرمیزان کاهش تغییر مکان پردازد.
همچنین اجراي مهار بازویی به تنهایی کافیست  .ا سه چهارم ارتفاع سازه میباشدو دریفت جانبی مدنظر باشد محل بهینه مهار بازویی از یک دوم ت

 .،واستفاده ازمهاربازویی به همراه کمربند خرپایی دراین ساختمان ازلحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمی باشد

  چه زمانیخکلمات کلیدي : مهار بازوئی، کمربند خرپایی، تغییر مکان جانبی، دریفت جانبی، تحلیل تاری

  

  

  مقدمه .1

هاي نمادي  از ابتداي تمدن بشري، برجها و ساختمان هاي بلند مورد توجه بوده اند. ساخت ساختمان هاي بلند ابتدا با هدف دفاع شروع شده و سپس جنبه
لازم است که طراح  شروع گردید.قرن نوزدهم با کاربرد تجاري و مسکونی  80و کاربردي پیدا کرد. رشد و توسعه ساختمان هاي بلند جدید در دهه 

تمان بتواند بهترین نوع سیستم سازه اي را مشخص کرده و طراحی را بر اساس آن انجام دهد. یکی از راههاي اقتصادي پذیرفته شده جهت احداث ساخ
هر چه ساختمان بلندتر و لاغرتر  می گردد. هاي بلند استفاده از مهار بازویی وکمربند خرپایی می باشد که به نحو چشمگیري در سازه هاي بلند استفاده

از وظایف طراح  باشد، عوامل سازه اي از درجه اهمیت بیشتري برخوردار می گردند، و متعاقباً نیاز به انتخاب فرم مناسب سازه اي نیز بیشتر می شود. یکی
مورد قبول طراحان معمار نیز باشد. سیستم هاي متعددي براي سازه  سازه بلند، انتخاب بهترین سیستم سازه اي است تا علاوه بر تحمل بارها، اقتصادي و

  هاي بلند معرفی شده اند که البته بنا به شرایط محیط و نوع مصالح مصرفی اعم از بتن و فولاد به گونه هاي زیر تقسیم می شوند. 

ربندي شده، قاب صلب با مهاربندي، سیستم قاب محیطی، سیستم سیستم هاي سازه اي که عمدتاً فولادي بنا می شوند عبارتند از : قاب صلب، قاب مها
  . ]1[خرپاي محیطی و سیستم قابهاي محیطی تو در تو

  

  

  

  


