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 خلاصه

در اطراف  یشستگآب لیاز پل ها، به دل يادی. سالانه تعداد زگردندمی احداثا ه رودخانه يهستند، که معمولاً بر رو یمهم یارتباط هاي سازه ها پل 
شوند. آبشستگی موضعی اطراف پایه هاي پل، یکی از مهمترین عوامل تخریب کننده پلها محسوب می شود. تاکنون  یم بیتخر شانیها هیپا

شده  زیادي به بررسی آبشستگی اطراف پایه پل پرداخته اند و روشهاي مختلفی براي جلوگیري و یا کاهش آبشستگی اطراف پایه پل ارائه قینمحق
اطرافشان،  انیجر رويها،  پل هیاست که به دلیل پیچیدگی مسئله و تعدد عوامل مختلف، هنوز راه حل واحدي براي مسائل آن مطرح نشده است. پا

مله روشهایی اثر گذار است. استفاده از طوق از ج هیوارد به پا ینوسان يروهانی بر آن تبع به و سکون منطقه در آنها شکست وها  گردابه لیتشک هنحو
  مدلاز  ق،یتحق نیاست که مورد توجه زیادي قرار گرفته است. ارتفاع و ابعاد طوق نقش زیادي را در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل دارد. در ا

Flow-3Dطوق در  استفاده شد و تاثیر ارتفاع تیبه واقع کینزد يپل طوقدار و ساده، در ابعاد يها¬هیدر اطراف پا انیجر يساز¬هیشب يبرا
 جیشد. نتا یطوق معرف يریمحل قرارگ نیکف، بهتر یتنش برش يریاندازه گ لهیکاهش آبشستگی اطراف پایه پل مورد بررسی قرار گرفت و بوس

دهد. جهت  یم شیطوق را افزا ییکاهد و کارا یم  یاحتمال یکف و آبشستگ یتنش برش زانیبستر، از م ریطوق در ز يریکه قرارگ ادنشان د
شد و مشخص  سهیگذشته مقا يعدد يمدل ها جیو نتا یشگاهیبا مشاهدات آزما k-εبدست آمده از مدل اغتشاش  جینتا ،يمدل عدد ینجصحت س

ساده  هیطوقدار و پا هیسرعت، در بستر اطراف پا عیو توز یتنش برش ممیمقدار ماکز قیتحق نیدر ا نیدارد. همچن یخوبکه تطابق نسبتاً  دیگرد
توان  یانجام شده م يها یکرده است و از بررس دای% کاهش پ15ساده  هیطوقدار نسبت به پا هیدر پا یحاصله، تنش برش جیتوجه به نتاشد. با  سهیمقا

وارده و  يطوق، بمنظور کم کردن تنش ها يریقرارگ گرید يساده و حالت ها هیبا پا سهیبستر در مقا ریطوقدار ز هیاز پا فادهگرفت که است جهینت
  .پل در نظر گرفته شود. يها هیکارآمد در جهت حفاظت از پا یاست به عنوان روش ستهیاست و شا ثرتروم ،یشستگکاهش آب
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   مقدمه  .1
 

 رینظ یکیدرولیه يتوان به سازه ها یباشد. از جمله م یمطالعات محققان ماز موضوعات مهم در عرصه  یکیدر اطراف موانع  انیجر دانیم یابیارز
 نی. اداشاره نمو رند،یگ یآب قرار م انیهمچون اسکله ها و شناور ها، که در معرض جر ییایدر يمستقر بر رودخانه ها و سازه ها يکانال ها و پل ها

 روهاین نیا ینیب شیو پ یابیقرار خواهند گرفت که ارز یخاص يروهاین ریسازه، تحت تاث یهندس طیو شرا انیجر یکیدرولیه طیسازه ها با توجه به شرا
 هیدارد، پا يریناپذ برانآن عواقب ج بیکه تخر ییاز سازه ها یکیآنها موثر باشد.  يداریو پا يسازه ا یتواند در طراح یآنها م رامونیپ انیجر دانیو م
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