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 خلاصه

در محل خيابان آيت ا.. كاشاني مشهد مقدس آغاز گرديده است . با توجه به  1931پروژه احداث مجتمع عظيم فرهنگي قرآن و عترت در سال 

متر و بررسي كليه خصوصيات مهندسي خاك  05شرايط خاص سازه اي پروژه مذكور ، پس از انجام عمليات حفاري دو گمانه مطالعاتي به عمق 

منظور شناخت نوع خاك از نظر مهندسي زلزله و همچنين لزوم ارزيابي پارامترهاي ديناميكي لايه هاي خاك ، آزمايشات لرزه اي ساختگاه ، به 

صورت گرفته است . با توجه به اين آزمايشات , ميزان سرعت در عمق  BH2درون گمانه اي با استفاده از امواج برشي و تراكمي در محل گمانه 

حدود  بدست آمده  سرعت هاي  حداكثر  ثانيه و  متر بر   131حدود    Sمتر بر ثانيه و براي موج  933حدود  Pق براي موج يك متري گمانه فو

متري در  95متر تعيين گرديد. در ادامه سرعت متوسط موج برشي تا عمق  34در عمق  Sمتر بر ثانيه براي موج  391و  Pمتر برثانيه براي موج  1059

 مي باشند . 0455آيين نامه  9ي محاسبه گرديدكه بر اساس آن ، لايه هاي خاك ساختگاه پروژه فوق حائز شرايط تيپ گمانه مطالعات

 

 عملیات لرزه نگاری ، خصوصیات دینامیکی ، سرعت موج ، مجتمع قرآن و عترتکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1
 

اندازه گيري سرعت موج برشي روانگرايي يا قابليت جوشش خاك،  ،[ 1طبقه بندي پروفيل خاك به روش لرزه اي ، در تعيين مقاومت فشاري خاك ] 

       [ و آناليز جنبش لرزه اي زمين در نزديك سطح 9پواسون ]، مدول بالك و نسبت [ و به تبع آن پارامترهاي مدول يانگ ، مدول برشي 0در خاك]

[. پروژه 0[ كاربرد دارد. از سوي ديگر  اين پارامترها در كارهاي مهندسي از اهميت و كاربرد وسيعي برخوردار هستند]3)اثر سايش بر جنبش زمين( ]

ط خاص شراي در محل خيابان آيت الله كاشاني مشهد مقدس آغاز گرديده است.با توجه به 1931احداث مجتمع عظيم فرهنگي قرآن و عترت در سال 

به منظور شناخت نوع  ليه خصوصيات مهندسي خاك ساختگاه ،پس از انجام عمليات حفاري گمانه هاي مطالعاتي و بررسي ك سازه اي پروژه مذكور ،

     مطالعات لرزه نگاري امواج تراكمي و برشي به روش  ي ديناميكي لايه هاي خاك ،خاك از نظر مهندسي زلزله و همچنين لزوم ارزيابي پارامترها

متر برداشت و تفسير گرديده است. در اين مقاله به نتايج حاصله از  1متري به فواصل  34تا عمق   BH2( در محل گمانه Down holeدرون گمانه اي )

 اين آزمون پرداخته و لايه هاي مختلف خاك مورد بررسي قرار گرفته است.
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 مشهد ، ايرانواحد بین الملل ، دانشجوی دکتری زمین شناسي مهندسي ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1
 استاد گروه زمین شناسي دانشگاه فردوسي مشهد ، مشهد ، ايران 3و2
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