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 خلاصه

به نشست بستر محل با توجه به پیشرفت روز افزون پروژه های عمرانی نیاز به طراحی شالوده ها بیش از پیش حس می گردد.از این رو جهت طراحی شالوده ها محاس

که خاک نیاز به اصلاح نیز داشته باشد.یکی  از پارامترهای که می توان به قرارگیری پروژه امر مهمی می باشد.محاسبه مقدار نشست زمانی خود را بیشتر نشان می دهد 

می باشد.در این تحقیق بر روی تاثیر نحوه اختلاط به دو روش تر و خشک آهک با خاک (mv)کمک آن مقدار نشست را بدست آورد ضریب قابلیت فشردگی حجمی

روزه جهت تثبیت رس 28و7،04درصد آهک در زمانهای عمل آوری 01و2،4،6،8در این تحقیق از رس بنتونیتی بر روی قابلیت فشردگی حجمی صورت گرفته است.

انی خاک اصلی تهیه بنتونیتی استفاده شده است تمامی نمونه که به روش تر و خشک تهیه شده اند در درصدهای یاد شده دارای رطوبت یکسان و برابر رطوبت حد رو

درصد قرار می گیرد.از نتایجی که در این مطالعه بدست آمد می توان به این موارد اشاره  032با حد روانی CHندی متحد در گروهشده اند.خاک مورد مطالعه در طبقه ب

های بیشتری نسبت به نمونه های تر می باشند اما با گذشت زمان و رسیدن به نمونه mvروزه نمونه های که به روش خشک تهیه شده اند دارای04و7کرد،در نمونه های 

روزه دیده  28بیشتری نسبت به نمونه های خشک می باشند.بیشترین ضریب قابلیت فشردگی حجمی در نمونه خشک mvروزه این نمونه های تر می باشند که دارای 28

 دید.می شود.به طور کلی می توان تاثیر نحوه اختلاط به صورت تر و خشک را در ضریب قابلیت فشردگی و به تبع آن در میزان نشست 

 

 قابلیت نشستتثبیت کردن،آهک،آزمایش تحکیم،بنتونیت،کلمات کلیدي: 
 

 

  مقدمه .1
 

پروژه های عمرانی نیاز به طراحی شالوده ها بیش از پیش حس می گردد.از این رو جهت طراحی شالوده ها محاسبه نشست با توجه به پیشرفت روز افزون 

باشد.محاسبه مقدار نشست زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که خاک نیاز به اصلاح نیز داشته باشد.یکی  از بستر محل قرارگیری پروژه امر مهمی می 

 می باشد.(mv)پارامترهای که می توان به کمک آن مقدار نشست را بدست آورد ضریب قابلیت فشردگی حجمی

Δ𝐻                               (                                                                                                                            0 رابطه شماره)  = 𝑚𝑣. 𝐻0. 𝛥𝜎 ‘ 

محاسبه نمود.با توجه به اینکه در این تحقیق مقدار  (می توان نشست تحکیمی را به کمک ضریب قابلیت فشردگی حجمی0با توجه با رابطه شماره)

ΔΔ‘وH.  نمونه ها در هر نوع اختلاط یکسان می باشند می توان با محاسبهmv  در هر یک از اختلاطها)تر و خشک( مقدار نشست تحکیمی را محاسبه

 حقیقاتی که در این ضمینه شده است اشاره می شود.اختلاط بدست آورد، در ادامه به تعدادی از تکرد و مقایسه مناسبی بر روی تاثیر نحوه 

ت زیاد و نفوذپذیری متوسط تا کم می باشد و به کمک سدر تحقیقی که توسط حاجی علی و همکارانش بر روی نوع پیتی که دارای نش 

از مقایسه نتایج می باشد. 3333درصد و 668رطوبت و نسبت تخلخل اولیه نمونه ها به ترتیب  سیمان تثبیت شده است آزمایش تحکیم انجام شده است

متر مربع بر 73817تا13660بدست آمده می توان این موارد اشاره کرد:ضریب قابلیت فشردگی حجمی در حالتی که پیت دستخورده بوده محدوده بین 

مترمربع بر مگانیوتن کاهش پیدا می کند که این موضوع تاثیر تثبیت پیت 13142تا13173ب به مقدار مگا نیوتن دارد ولی بعد از تثبیت محدوده این ضری

(آورده شده است.همانطور که در 0با سیمان را نشان می دهد.نمودار تغییرات ضریب قابلیت فشردگی حجمی که در این تحقیق بدست آمده در شکل)

فشردگی حجمی با فشار به صورت خطی نیست بلکه در ابتدا با افزایش فشار مقدار ضریب قابلیت (هم می توان دید تغییرات ضریب قابلیت 0شکل)

 [1]کیلوپاسکال ضریب قابلیت فشردگی رو به کاهش می گذارد.01فشردگی افزایش می یابد ولی با رسیدن به فشار نزدیک به 

 


