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 خلاصه

دوگانه  شود. استفاده از سیستمپذیر با توانایی بالا در استهلاک انرژی شناخته می( به عنوان سیستمی سخت و شکلEBFشده واگرا )قاب مهاربندی

های بلند است. در این ساختمان راهی برای بهبود رفتار غیرخطی و افزایش سختی در EBFرکزی ساخته شده از م و هسته یمتشکل از قاب خمش

 EBFبه سیستم مجزای قاب خمشی و یا سیستم نسبتاین مزایای  طبقه از این نوع پرداخته شده و 02مقاله به مطالعه رفتار غیرخطی یک سازه نمونه 

پلاستیک عملکرد مناسب . وجود اندرکنش نامطلوب بین هسته و قاب خمشی مانع بیان شده استکمک تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی  به

برای  راهکار دو مختلف سختی هسته و قاب خمشی بررسی شده و هایای با نسبتاندرکنش در چند ترکیب سازهاین شود. در طبقات بالایی می

مرکزی در طبقات بالایی اندرکنش نامطلوب را کاهش داده و رفتار سختی هسته کاهش پیشنهاد شده است. نتایج بیانگر این است که آن کاهش 

 بخشید.میخطی طبقات بالاتر را بهبود غیر

 

 شده واگرا، سیستم دوگانه ، ساختمان بلند.قاب مهاربندی اندرکنش هسته مرکزی و قاب خمشی،کلمات کلیدی: 
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های مرکب قاب تر از سازههای خمشی با مهاربند واگرا بطور متوسط، سبک. قاب]1[ داردبادبند همگرا  بیشتری نسبت بهپذیری بادبند واگرا شکل

همگرا خمشی و مهاربند همگرا هستند. همچنین انحنای تغییرشکل جانبی مهاربند واگرا و قاب خمشی در ارتفاع نسبت به ترکیب قاب خمشی و مهاربند 

 .]0[ شوداندرکنش نامطلوب بین قاب مهاربندی شده و قاب خمشی می تر است که باعث کاهشبه هم نزدیک

دهد ولی مطالعات انجام پذیری مناسبی هم از خود نشان میپذیری دارد و مهاربند واگرا علاوه بر سختی مناسب، شکلقاب خمشی رفتار شکل 

های نامطلوب مانند تمرکز تشکیل ایجاد مکانیسم باعث تواندهای بلند مینها به تنهایی در ساختمادهد استفاده از هر کدام از این سیستمشده نشان می

های نامطلوب را حذف تواند مکانیسم. استفاده از سیستم دوگانه متشکل از قاب خمشی و مهاربند واگرا میشودمفاصل در تعداد محدودی از طبقات 

از  02، قاب خمشی باید قادر به تحمل حداقل %دوگانههای در سازه .]3[ ا فراهم آوردپذیری دو سیستم رکند و امکان استفاده از حداکثر سختی و شکل

 شودم مینیروی جانبی باشد. مقاومت در برابر کل بار جانبی توسط ترکیب قاب خمشی با قاب مهاربندی و یا دیوار برشی و به نسبت سختی هرکدام فراه

گیرند، در این حالت بین هسته و قاب خمشی شده به صورت یک هسته بسته قرار میهای مهاربندیبرای افزایش سختی در ساختمان های بلند قاب .]4[

هسته به وسیله قاب در بالای ساختمان به عقب است، خصوصیات تغییر شکلی مختلف هسته و قاب که ناشی از  آیدبه وجود می یبه علت اندرکنش

شود. از اینرو برش ناشی از نیروی جانبی در قسمت بالای ساختمان اساساً به وسیله قاب و در شود و در قسمت پایین ساختمان به جلو رانده میه میکشید

 .]6و2[هاست که مورد توجه محققین قرار دارد سالاین مسئله  ،شودقسمت پایین ساختمان به وسیله دیوار برشی گرفته می
 

 

 ی سیستم مورد بررسیطراح و یسازمدل .2

 

ای مورد بررسی قرار گرفت. در شش ترکیب سازه ساختمانطبقه و در هر  02و  12، دو ساختمان MFو  EBF دوگانهبرای شناخت بهتر رفتار سیستم  

و در  52و % 62، %42، %02کرد به %تحمل می MFای که شد، سپس درصد بار لرزهای اول تنها هسته مرکزی نیروهای جانبی را متحمل میترکیب سازه

 نامگذاری شدند. MF %122و  core %122 ،MF %02 ،MF %42 ،MF %62 ،MF %52ها به ترتیب یافت. این مدلافزایش می 122نهایت %


