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 آزمايش. باشد مي ريزي بتن حين بتن نوع اين مناسب پايداري و گذردهي، کنندگي پر قابليت گروي در( SCC) متراکم  خود بتن مناسب عملکرد

L-box از استفاده با. شود مي گرفته بکار متراکم خود بتن گذردهي و کنندگي پر خاصيت تعيين براي که است متداولي هاي آزمايش جمله از 

 مقاله اين در. کرد جلوگيري هزينه پر و گير وقت هاي آزمايش انجام از توان مي، L-box آزمايش در خودمتراکم بتن حرکت عددي سازي مدل

 اثر از آن در و بوده بعدي دو صورت به ها سازي شبيه. گردد مي سازي شبيه SPH روش از استفاده با L-box آزمايش در متراکم خود بتن جريان

 براي بتن بودن مناسب، ها سازي شبيه از آمده بدست سطح پرفيل از استفاده با. است شده نظر صرف بتن حرکت در کناري ي ديواره و ها ميلگرد

 به قادر خوبي به SPH روش که است آن دهنده نشان شده انجام عددي هاي سازي شبيه. گردد مي مشخص متراکم خود بتن عنوان به استفاده

 .باشد مي بتن بودن متراکم خود تعيين و آن رفتار بيني پيش، بتن حرکت سازي مدل

 .گذردهي قابليت، L-box آزمايش، SPH روش(، SCC) متراکم خود بتن، عددي سازي مدلکلمات کليدي: 

 
 

 مقدمه .1
 

 با. شود مي متراکم مختلف هاي روش به بتن، پايايي حصول و بتن درون هواي و تخلخل کاهش و نياز مورد مقاومت به رسيدن براي بتني هاي سازه در

 يا و روحي و جسمي هاي مزاحمت دليل به يا و ها کارگاه در آنها هاي انگاري سهل يا و ماهر کارگران نسبي کمبود و بتني کارهاي افزون روز توسعه

 انجام صحيح و کامل طور به تراکم عمل، دارد وجود ميلگرد از انبوهي که مواقعي در ويژه به، قالب در بتن ريختن هنگام در بتن کردن متراکم هزينه

 نظر به معضل اين براي حلي راه همواره کردن متراکم به نياز بدون بتني ساخت لذا. گردد نمي حاصل بتن مطلوب مکانيکي مشخصات نهايت در و نگرفته

 در تغيير و مختلف شيميايي افزودني مواد از استفاده با بتوانند که است بوده بتن هاي تکنولوژيست براي رويايي بتني چنين ساختن رو اين از و رسيد مي

 ها تلاش اين نتيجه خودتراکم بتن ابداع. سازند رها کردن متراکم و لرزاندن اجرايي نقص از را بتن و يابند دست مهم اين به، اختلاط طرح مصالح مقادير

 آسوده کارگران اجرايي ضعف يا و کارآيي عدم از را بزرگ هاي پروژه مجريان خيال تنها نه خودتراکم بتن از استفاده امروزه گفت توان مي. است بوده

 ساختار به دستيابي براي بار اولين خودمتراکم بتن. گردد مي ها هزينه در آن تبع به و اجرا زمان مدت در چشمگيري هاي جويي صرفه موجب بلکه سازد مي

 و حين در، گيرد انجام خارجي انرژي به نياز بدون قالب در آن جايگيري که باشد سيال حدي به بايد، بتن نوع اين. گرديد مطرح 8811 سال در پايدار بتن

، پرکنندگي قابليت خواص بايد بالا اهداف به دستيابي براي. کند عبور موانع و آرماتورها بين از راحتي به و بماند باقي يکپارچه صورت به ريزي بتن از پس

 در و دوـش رياـج ينـمز ثقلي بشتا تحت نداتو مي که بتني شناسيرفتار تخصوصيا سيربر. شود کنترل بتن کارايي و پايداري، گذردهي قابليت

 ينا ايبر. ستا سکوپيوميکر سمقيادر هشيوپژ ممستلز، ستا شدگياجد وندـب اليـع کلـرشـتغيي اييـناتو داراي اـهرماتوآر کمارـت اـب ردوـبرخ

 .دنمو تقسيم يلذ ستهد سه به را زهتا حالت در کماتردخو بتن تخصوصيا کلي رطو به انتو مي رمنظو

 .گويند را دخو وزن تحت هارماتوآر کماتر از رعبوو کماتردخو بتن نشد ريجا نايياتو: گذردهي قابليت -

ــقال سطح متما نداميتو آن سطهابو که هارماتوآر نميا از رعبو مهنگا در عالي شکل تغيير شتندا در کماتردخو بتن نايياتو: پرکنندگي قابليت -  به را  بـــــ
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