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 خلاصه
در تصمیم گیري هاي  يك عنصر كلیديو  است رياضی هاي مدل كمك به آينده به نها آ تعمیم و تاريخی اطلاعات شامل معمولاًپیش بینی 

 هاي و شیوه بودهمواجه  زمان بستر در كمتغیرهاي هیدرولوژي برآوردهیدرولوژيست ها و برنامه ريزان همواره با  .مديريتی محسوب می گردد

 به كهرا سبب گرديده تصادفی  مفاهیم متغیرهايتفاده از ساپديده هاي هیدرولوژيکی،  ماهیت تصادفی .است شده ارائه آنها برآورد براي گوناگونی

 سري زمانی به منظور پیش بینی متغیرها و مدل سازي است معروف زمانی سريهاي به هیدرولوژيك متغیرهاي در زمانی همبستگی وجود واسطه

و برنامه ريزي منابع آب سطحی نقش  در طراحیپیش بینی جريان رودخانه ها از آنجا كه . منابع آب استاحی و تحلیل حساسیت مهم در طر یگام

لذا در اين تحقیق  استهاي بهینه سازي  براي تهیه مدل مقدمه اي، آينده هاي زمانیو قابلیت پیش بینی آن در افق  آنهابررسی رفتار و  بسزايی دارد

اي زمانی در پیش بینی الگوي جريان سالانه می بررسی و نتايج مويد قابلیت سري هاز روي مقادير گذشته  رودخانه جاجرودپیش بینی مقادير آينده 

  .باشد
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 مقدمه   .1

 

گام  در اين میان و به عنوان. [1]ارزيابی و پیش بینی وضعیت آب يك منطقه اهمیت انکار ناپذيري در برنامه ريزي ها و مديريت منابع آب آن دارد

همچنین پیش بینی متغیر هاي هیدرولوژيك مطرح ه آبريز و تعیین میزان رواناب و  تغییرات آن در سطح حوض ،نخست در مديريت يکپارچه منابع آب

 چنانچه پیش بینی صحیح و مناسب فرايند هاي هیدرولوژيکی می تواند كمك شايانی در زمینه طراحی پروژه هاي آبی و نیز جلوگیري از[2]است

 .[3]خطرات ناشی از آنها داشته باشد

خاصیت  .[4]هاي پیش بینی بر پايه نوعی شبیه سازي از وضعیت موجود است كه اصطلاحا به آن مدل سازي گفته می شود اساس اكثر روش             

استفاده از مفاهیم متغیرهاي  ه عواملی است كهاز جمل هاي فیزيکی و پیچیده بودن مدل( غیر قطعی) ستیكاغیر خطی، عدم قطعیت ذاتی فرايندهاي استوك

چنانچه امروزه آنالیز و مدلسازي سري هاي زمانی به دلیل  [3]تصادفی  و سري هاي زمانی را در پیش بینی متغیرهاي هیدرولوژي سبب گرديده است

 در گیري تصمیم و مديريت طراحی، در خصوص قدرتمند ابزاريو  [5] هش هاي منابع آب داشتهتوانايی در تحلیل داده ها كاربرد وسیعی در پژو

 .[6]منابع آب و بررسی نوسانات اقلیمی است خصوص
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