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 خلاصه

هاي زيپي متغيير در عرض دهانه  اين مقاله يک پروسه طراحي ساده شده جهت بهبود سطوح عملکرد و افزايش شکل پذيري و مقاومت جانبي قاب 

ن ساختماو مبحث دهم از مقررات ملي  0822نامه  متر با در نظر گرفتن نکات آيين 8و  7، 6، 5، 4طبقه با عرض هاي  3قاب زيپي  5. دهد را ارائه مي

و از سوي ديگر به غيرخطي، ها آناليز استاتيکي  زيابي سطوح عملکرد قاباز يک سو به منظور ار. اند شدهسه دو فازي پشنهاد شده طراحي طبق پرو

 .است به کمک هفت زوج شتاب نگاشت نزديک به گسل انجام شده غيرخطي منظور تأييد نتايج به دست آمده آناليزهاي ديناميکي تاريخچه زماني 

فزايش با ا. کند هاي زيپي با عرض دهانه کم، سطح عملکرد ايمني جاني تأمين مي دهند که پروسه پيشنهادي طراحي دو فازي در قاب نتايج نشان مي

 .يابد هاي زيپي به سطح قابليت استفاده بي وقفه بهبود مي عرض دهانه سطوح عملکرد قاب

 

 .وقفه جاني، سطح عملکرد قابليت استفاده بيهاي زيپي، سطح عملکرد ايمني  قاب: کلمات کليدي

 

 

مقدمه-1  

 

اي  داراي نقص لرزه ها در يک طبقه بادبند و تمرکز خرابي عضو فشاري ناگهانيبه لحاظ کمانش ( معکوس-Vهاي بادبندي  قاب)هاي شورن  قاب

اين امر باعث . صورت تدريجي افزايش يافته تا به کمانش برسدهاي جانبي نيرو در بادبند فشاري به  به اين صورت که با افزايش تغيير مکان. هستند

 .الف-1گردد که نتيجه آن تشکيل طبقه نرم در تراز طبقه اول است، شکل  کاهش چشمگير ظرفيت باربري بادبند فشاري مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي  استفاده از ستون ]1[ 1در تشکيل طبقه نرم، خطيب و همکاران( معکوسV–)هاي شورن  اي بادبند براي از بين بردن نقص لرزه 1888در سال 

هاي  تواند نيرو درجه نسبت به تير کف مي 82ه بصورت عمودي و در حالت بهاي زيپي با اتصال  ب ستون-1مطابق شکل . زيپي را پيشنهاد دادند

                                                 
دانشجوي کارشناسي ارشد سازه 1  

  2 استاديار

  3 استاديار

 
 .قاب زيپي معلق(: ج. )قاب زيپي(: ب. )قاب شورن معمولي(: الف. )نمايش تغيير شکل جانبي 1شکل 
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