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 خلاصه
بطوركلي .هايĤبيازاهميتبسياريبرخورداراستها درپروژه رسوباتحملشدهتوسطرودخانهتخميندرستميزان

. ستپديدهفرسايشوانتقالرسوبازپيچيدهترينمسائلهيدروديناميكياستكهتعييندقيقمعادلاتحاكمبرآنبدليل تاثيرات پارامترهاي مختلف،بهĤسانيميسرني
ها نسبت به روابط رياضي و روابط  هوشمند نظير شبكه هاي عصبي و برتري اين مدلهاي  ري در زمينه كاربرد مدل باوجود انجام تحقيقات بسيا

ها توسعه كمتري نسبت به  تجربي نظير منحني سنجه رسوب، بدليل غير صريح بودن و پيچيدگيحاكمبرانتخابومعماريشبكهمناسب، كاربرد اين مدل
ريزي  مدل سازي و تاييد روش برنامه در بهينه سازي پيش بينيبمنظور هش، در اين پژو. هاي صريحي نظير برنامه ريزي ژنتيك يافته است روش

نتايج، كارايي بسيار بالاي اين روش را بعنوان يك ابزار قوي در . است شدهاستفادهچاي    دبي جريان و بار رسوبي رودخانه قطور،از)GP(ژنتيك 
  .بهينه سازي مدل سازي بار رسوبي اين رودخانه نشان مي دهد

  
  بيني،منحني سنجه  سازي پيش  ريزي ژنتيك،بهينه بار رسوبي، برنامه: ات كليديكلم

 

  مقدمه  .1
  

هايĤبيوارتباطتنگاتنگĤنبا مسائلاقتصادي،تاكنونتحقيقاتفراوانيدرزمينه  گذاريوتخمينبار رسوبيدرپروژه بهدليلاهميتبالاي پديده رسوب
تماميروش هاي مذكورجهتتخمينميزانباررسوبيدريكايستگاه . انجامگرفتهاستهايبرآوردباررسوبيوتأثيرعواملمختلفبررويميزانرسوب روش

روش . هايمختلفتمركز داشتهودرواقعايننوعتخمينمستلزمداشتنايستگاه درمقطعموردنظرودردستبودنĤمارمربوطهميباشد هايمختلفوتحتجريان درزمان
ول، ايجادمدلهايرياضيباتوجهبهمفاهيم رويكردروش هايسريا. هايتخمينميزانرسوبرا ميتواندردوگروهدستهبنديكرد
متنوعينيازمندبودهوازطرفينتايجحاصل باتوجهبهاينكهاين روش هابهدادههاي.فيزيكيانتقالذراتوحلمعادلاتهيدروديناميكمي باشد

يعملي ها ه هاحتيدريكايستگاهازيكرودخانه مشخصمعمولا يكسانومشابهنبودهوانتخابيكي ازآنهامشكلميباشد،محققاندرجستجويرا ازآن
دراينروش يك منحني تواني مبتني بر دو پارامتر متغير .است برايپيشبينيرسوببرآمدهاندوتلاشĤنهاباعثايجادروش ديگريموسومبهروشمنحنيسنجهرسوبشده

Qs)دبيرسوب( وQw )بĤو نيز ضرايب ثابت ) دبيa وb ماريدبيجريانودبيرسوبيبرازش دادهمي بردادهĤاما فرآيندبدست .شود هاي
]. 1[رابطهبرايتخمينميزانرسوب، بطوراساسييكمسألهنگاشتغيرخطياست و روش هاي هوشمصنوعيبعنوانابزاريتوانمنددرحلاينگونه مسائلبشمارميĤيند آوردنيك

                                                            
 استاديار، دانشگاه تبريز١
 دانشيار، دانشگاه تبريز٢
 كارشناس ارشد عمران٣
 كارشناس ارشد عمران٤


