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 خلاصه

ها به دليل ايجاد نيروي كششي در بدنه سدهاي بتني حاصل مي ترك. يكي از عوامل مهم تخريب سدهاي بتني ترك خوردگي سدها مي باشد 
هاي يا ترميم ترك عوامل موثر در ايجاد ترك،نحوه انتشار ترك و در نهايت دريافت موقعيت و عمق ترك مي تواند منجر به پيشگيري و.شوند

هاي مختلف بتن و سنگ مدل شده با مقاومت گرفته روي سدهاي بتني وزني وهاي صورت تحقيق بر اساس بررسي.ايجاد شده در بدنه سد گردد
جهت تعيين رابطه بين پارامترها و پيش بيني محل .انجام شده است  Abaqusهاي متفاوت مخزن توسط نرم افزار پي،مقاطع مختلف بتن و ظرفيت

اي نتايج حاصله نموداره.هاي عصبي مصنوعي استفاده شده استدر شبكه) feed-forward network(ترك از روش شبكه هاي پيش خور
د داد براساس نمودارها نقاط ضعف بيشتر در ترك را نسبت به پارامترهاي موثر در مقاومت بدنه سد نشان خواهخروجي خواهد بود كه محل و 

  . هاي نوك تيزخواهد بودمناطق تغيير شيب و المان

 
 .سدهاي بتني، ترك خوردگي، شبكه هاي عصبي مصنوعي، شبكه هاي پيش خور: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 

تحقيقات گسترده اي در اين زمينه صورت گرفته است، در اين مساله ايجاد و توسعه ترك در سازه هاي بتني از دير باز مورد توجهد بوده و تاكنون 
ه اي برخوردار هستندچرا كه هر نوع آسيبي كه موجب ازاد شدن مخزن سد گردد، خسارت ميان از بين سازه هاي بتني مختلف سدها از اهميت ويژ

امروزه با استفاده از روشهاي محاسباتي توانمند و اطلاعات آزمايشگاهي كافي راجع به رفتار بتن در هنگام . جبران ناپذيري در پي خواهد داشت
وامل ايجاد ترك و پيش بيني نحوه گسترش آن باعث دست يابي به مباني تعيين ايمني شكست و شايع بودن پديده ترك خوردگي در سدها، بررسي ع

  .شده استاين سازه ها 
رحيميان و اميني با تحليل سه بعدي . تاكنون تحقيقات چندي  در خصوص بارگذاري سدها و نحوه ايجاد و پخش ترك انجام شده است

لي و عامل اص كه المانهاي ترك خورده در محدوده تاج سد تا كف اتاقك دريچه واقع شده اند گسترش ترك در سدهاي بتني به اين نتيجه رسيده اند
نشان داده است كه بيشتر سدهاي  Rescher.[1]اين تركها تحت اثر بار استاتيكي گسترش نخواهند يافت. تغييرات درجه حرارت است ايجاد ترك 

 بنابراين فرض رفتار خطي براي سدهاي بتني وزني درست نمي باشد.متوسط ترك خواهند خوردبتني تحت بارهاي بهره برداري و تحت اثر زلزله هاي 
.[2]  

Ghaemian  وChobarel  نيز از روش مدل ترك پخش شده براي تحليل غير خطي سد بتني وزنيPine Flat   براي بررسي موقعيت و جهت
  را با استفاده از مدل ترك اندود و معيار كشش بريتل بررسي نموده اند و به  Pin Flatسد  Vargas-loliو  Fenves.]3[تركها استفاده كرده است
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