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 خلاصه
نخست جزئيات  ،به همين منظور. بيني رفتار خاكهاي رسي مورد بررسي قرار گرفته استبراي پيش موجوددر اين تحقيق كارآيي سه مدل رفتاري 

بيني شده فرمولبندي هريك از مدلها ارائه شده و پس از كاليبراسيون ثابتهاي مورد نياز هر مدل براساس نتايج آزمايشهاي سه محوري، رفتار پيش
 با وجود MCCنشان داده شده است كه مدل رفتاري . هاي واقعي دو گونه از خاكهاي رسي مورد ارزيابي قرار گرفته استتوسط آنها با داده

هاي با تحكيم ناهمسان برخوردار سازي رفتار نمونههاي ژئوتكنيكي، از توانايي كافي براي شبيهكاربرد گسترده در روشهاي تحليلي براي طراحي
ترش گس نگارشكه دو  SANICLAYو  S-CLAY1در اين ميان، مدلهاي رفتاري . ي موارد اجتناب نمودرخنبوده و بايد از بكارگيري آن در ب

از مدل  ي بدست آمدههابينيپيش ،با اين حال. كنندسازي ميهاي رسي را بهتر شبيهروند، رفتار اين نمونهبه شمار مي MCCيافته از مدل 
SANICLAY باشدمي تر از ساير مدلهابطور نسبي منطقي.  
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  مقدمه  .1
 رسيها بر روي خاكهاي سراسر جهان، پي سازه هاي عمراني در بسياري از پروژه هاي خاكي،مناسب جهت ساخت سازه به دليل كمبود زمين

توسعه و  ار آنها،بر رفت... ها و تاثير عوامل مختلفي همچون الگوي رسوبگذاري، فرسايش، تحكيم و پيچيدگي رفتار رس با توجه به. دنشوساخته مي
 از اينرو، .روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار شده است بيني رفتار اين خاكها توسط مهندسين ژئوتكنيك،براي پيش كاربرد مدلهاي رفتاري پيشرفته

، همواره از مسائل پراهميت مكانيك مچنين توسعه مدلهاي رفتاري نوينبهبود و ه جهتيافتن نقاط ضعف مدلهاي موجود و ارائه راهكارهاي مناسب 
و اخيراً  MCC ([1]( 1اصلاح شده Cam-Clay ، مدل رفتاريهارسبيني رفتار در ميان مدلهاي رفتاري موجود براي پيش .رودبه شمار ميخاك 
 معروفترين مدلهاي رفتاري، از جمله مهمترين و MCCمدل  هايكاستيبا هدف رفع  [4] ,[5] SANICLAY٣ و [3] ,[2] S-CLAY1٢ مدلهاي

با وجود اينكه هريك از اين مدلهاي رفتاري تاحدودي موفق به رفع . روندي در روشهاي تحليلي بكار ميرسخاكهاي بيني رفتار براي پيش هستند كه
نها را در طراحي آرفتار خاكها، كاربرد  سازي دقيقهاي موجود در آنها براي شبيهاند، اما هنوز هم برخي از ناتوانيايرادات مدلهاي قبل از خود بوده

   .مناقشه برانگيز نموده است
با نسبت بيش تحكيم يافتگي زياد را  هايبه ويژه نمونه مقاومت برشي خاكهاي رسي ،4هاي كوچكسطوح كرنشرفتاري در  هاياين مدل

از اينرو در . گردد رسيهاي خاكي بر روي خاكهاي كارانه سازهتواند موجب طراحي غيرمحافظه مي دستمشاهداتي از اين  ؛دنكندست بالا برآورد مي
بيني رفتار خاكهاي چسبنده پرداخته آنها در پيش آيينقاط ضعف و قوت و همچنين مقايسه كار بررسي، ضمن معرفي اين سه مدل رفتاري، به تحقيقاين 

 Lower Corner Till هاي رسي عادي و بيش تحكيم يافتهروي نمونههاي واقعي آزمايشگاهي موجود بر به همين منظور از نتايج داده .شده است

                                                 
1 Modified Cam-Clay Model 
2 Soft Clay Model No. 1 
3 Simple Anisotropic Clay Model 
4 Small-Strains 


