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 خلاصه

 با آسفالتي هايروسازي شيارشدگي. است دائم تغييرشكل يا   شيارشدگي دهدمي رخ آسفالتي هايكه در روسازي ايعمده هاييكي از خرابي 

 از ايعمده بخش ساليانه. كندسازي بالاست، مشكلات زيادي ايجاد ميرو دماي كه گرمسير نواحي در ويژه به سنگين نقليه وسايل تردد افزايش

 رفع براي اساسي هايروش از يكي. گرددمي شيارشدگي جمله از روسازي هايخرابي نگهداري و تعمير صرف ذيربط هايسازمان عمراني بودجه

 هايزمايشگاهي تلاش شد كه مقاومت در برابر شيارشدگي مخلوطآ پژوهش اين در. است   هيدراته آهك نظير هاييافزودني از استفاده مشكل اين

-مخلوط منظور اين براي. گردد مقايسه افزودني بدون داغ آسفالتي هايآهك هيدراته مورد ارزيابي قرار گرفته و با مخلوط حاوي   داغ آسفالتي

جهت ارزيابي . طراحي شدند آهك هيدراتهبدون  داغ آسفالتي مخلوط يك و هيدراته آهك درصد 2 و 5/1 ،1 حاوي داغ آسفالتي هاي

 ابعاد در آسفالتي بتن هايدال شيآزما نيدر ا. استفاده شد  (ويلتراك) يارشدگشي آزمايش از شده اشاره آسفالتي هايشيارشدگي مخلوط

سيكل رفت و برگشتي  1255با  لتراكياز دستگاه و يارشدگيشده و به منظور تعيين پارامترهاي ش هتهي بهينه قير درصد در و مترميلي 555×555×55

نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه افزودن آهك هيدراته به مخلوط . استفاده گرديد گراددرجه سانتي 05يچرخ بارگذاري و در دما

  .گرددداغ مي يآسفالت هايمخلوط يارشدگيو به تبع آن كاهش ش گرادسانتي درجه05 يدما در شدگيارينرخ ش و آسفالتي داغ باعث كاهش عمق

 

    لتراکیمخلوط آسفالتی داغ، شیارشدگی، آهك هیدراته، دستگاه و: کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1
 

ساخت، تعمير و  ،طراحي صرف ذيربط هايسازمان عمراني بودجه از ايعمده بخش ساليانه كه شوندمي محسوب كشورها ملي سرمايه هاروسازي

 بار آمدن وارد زمان، گذشت اثر در هاروسازي اين. است آسفالتي روسازي نوع از ايران در هاروسازي اكثر حاضر حال در. شودمي هانگهداري آن

-تغيير به شيارشدگي[. 1] است شيارشدگي آسفالتي هايروسازي در متداول هايخرابي از يكي. گردندمي هاييو شرايط جوي دچار خرابي افيكتر

به  يترافيك بار چنانچه. شودمي ديده راه طولي محور موازات به و نقليهشيار فرو رفته در مسير چرخ وسايل صورتبه كه شودمي گفته دائمي هايشكل

 مربع متر برحسب را شيارشدگي[. 2 و 1] شودميزان قابل توجهي افزايش يابد و درجه حرارت محيط نيز بالا باشد خطر ايجاد پديده شيارشدگي بيشتر مي

 [.5] گرددمي تعيين شيار عمق ميانگين بوسيله آن شدت و كنندمي گيرياندازه رويه سطح

 را روسازي عمر آشكاري بطور خرابي نوع اين. افتدمي اتفاق( سال پنج از كمتر)روسازي عمر اوليه هايبه طور معمول در سال شيارشدگي

علاوه بر اين پديده شيارشدگي به لحاظ مسائل ايمني نيز [. 4]ود شمي نگهداري و تعمير هزينه افزايش و سواري كيفيت شديد افت موجب و داده كاهش

                                                 
  1 دانشیار، دانشکده عمران و محیط زيست

  2 دانشجوی کارشناسي ارشد، دانشکده عمران و محیط زيست
1
 Rutting 

2 Hydrated Lime 

5 Hot Mix Asphalt 

4 Wheel Tracker Machine  


