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 خلاصه

 ایبر ییکه در حجم محدود پشت سد جا لابهایاز س یناش یاضاف یهستند که به منظور گذر آبها یکیدرولیه یسازه ها نیاز مهم تر یکی زهایسرر 

دست  نیدر پائ یادیرا مستهلک کنند و معمولا صدمات ز یجنبش یتوانند انرژ یبا بدنه صاف نم زهایسرر نیشوند. چون ا یاستفاده م ،ستیآنها ن

یک سرریز پلکانی از نزدیک تاج در بالا دست سرریز تا حوضچه آرامش در پائین دست شود. یاستفاده م یپلکان یزهایکنند، لذا از سرر یم جادیا

ای( باشد. رژیم جریان تیغه  ای( و غیر ریزشی )رویه ادامه دارد جریان آب بر روی سرریز پلکانی می تواند دارای دو نوع رژیم جریان ریزشی )تیغه

و با افزایش دبی جریان نوعی الگوی جریان به نام رژیم جریان رویه ای بوجود می آید. فشارها و نوسانات فشار  ای برای دبی های کم اتفاق می افتد

جریان را بطور  یروی پله های مجاری آب از عوامل مهم مؤثر بر روی طراحی و ایمنی کانالهای پله ای هستند. طراح می بایست هر کدام از رژیمها

 ه مدل فیزیکی برای طراحی نیز بطور جدی توصیه شده است. جداگانه تحلیل کرده و تهی

ر در این تحقیق مدل فیزیکی سرریز پلکانی با شیب پله تخت، هفت و ده درجه مورد آزمایش قرار گرفته است. در تعدادی از پله های سرریز فشا

دبی با  51آزمایش تعیین فشار کف ) 01آمده است. که مجموعاً نقطه توسط پیزومتر بدست  9لیتر بر ثانیه در  561تا  51کف ناشی از جریان با دبی 

کوس سه شیب متفاوت( انجام شده است. سرانجام اینگونه استنباط شد که با افزایش دبی شاهد افزایش میزان فشار کف و نیز با بیشتر شدن شیب مع

 .خش مرکزی از کنارهای پله بیشتر باشدپله باز هم افزایش فشار را مشاهده می کنیم همچنین به نظر می رسد فشار در ب

 

 سرریز پلکانی، فشار، جریان تیغه ای، جریان رویه ایکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه    .1
 

سال پیش از میلاد صنعت  111/0با گذشت زمان، افزایش جمعیت و نیز وجود بلایای طبیعی انسان در صدد ذخیره و کنترل آب برآمد به همین دلیل از  

وجود آمد و به دنبال آن سر ریزها را ابداع نمودند. سرریز پلکانی از اوایل قرن بیستم به علت مسائل اقتصادی و سهولت ساخت به عنوان سد سازی به 

. این نوع سرریز به علت فراهم آوردن یک بستر زبر مصنوعی باعث افت انرژی جنبشی جریان شده و نیز به علت [51] [5]سازة کنترل سیلاب رواج یافت

. عوامل زیادی برای محاسبه استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی مؤثر هستند از جمله [2]هوادهی جریان باعث جلوگیری از پدیدة خلازائی می شود

جریان الی انرژی جریان در بالا دست سرریز، انرژی جریان در پائین دست سرریز، ارتفاع پله، شکل پله ها، جانمائی آنها، شیب سرریز، شتاب ثقل و چگ

 می توان اشاره کرد. 

نوع رژیم جریان آبشاری، انتقالی، مستغرق تقسیم می شوند. جریان آبشاری در دبی پائین، پله های بزرگ و یا هر دو رخ   0جریان روی این سرریزها به 

رژیم جریان حد واسط بین این دو را جریان  می دهد، رژیم جریان مستغرق در دبی بالا رخ می دهد و جریان به صورت پیوسته از لبه پله عبور می کند.

دانان کیدرولیبکار برده شده است. ه انیگذشته دور بمنظور کاهش سرعت جر یاز زمان ها یپله ا یو کانال ها زهایطرح سرر. [4] [0]انتقالی گویند

را  ریز یاساس اتینظر ینچیلئوناردو داو. اندتوسعه داده  یپله ا یزهایسرر یاصول را برا نیا ینچیلئوناردو داو وانویلوتوریژان نظیر یائیتالیو ا یائیاسپان

از  یعبور یگردد، آبها جادیا ضیو عر قیعم یآبشار با پله ها کیکند، اگر  یخود را فرسوده تر م یباشد مجرا عتریهر چه سر انیجر»کرده است:  انیب

کند یم یریگجهیاست نت ختهیریم نیکه به پائ یآبشار پله ا کی یرسبا بر یو«. شوند ختهیر نیبه پائ ادیز اریبس یرویتوانند با ن ینم گرید یگذرگاه پله ا
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