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 خلاصه

 در جايگيري حين هاسنگدانه جدايش عدم و رواني کنترل جهتبه که باشدمي( SCC) متراکم خود بتن هايآزمايش جمله از، اسلامپ آزمايش

 خود هايمعيار اندازه تعيين و آزمايش انجام حين متراکم خود بتن مختلف اجزا حرکت نحوه بهتر شناخت منظوربه. شودمي گرفته بکار قالب

، باشدمي زياد هايمکان تغيير همراه به آزاد سطح با جريان، بتن حرکت آنکه بدليل. گرفت بهره عددي هايسازيشبيه از توانمي، بتن در متراکمي

. باشدمي بينگهام مدل نيوتني غير سيال فرض با و بعدي دو شده انجام هايسازيشبيه. است شده گرفته بهره بتن سازيشبيه براي SPH روش از لذا

 بودن متراکم خود تعيين منظوربه. گرددمي تعيين ايستادن از پس بتن نهايي قطر همچنين و ميليمتر 055 به بتن قطر رسيدن زمان، سازيشبيه از پس

 روش که است آن دهندهنشان شده انجام هايسازيشبيه. گرددمي مقايسه EFNARC نامهآيين هايمعيار با هاسازيشبيه از آمده بدست نتايج، بتن

SPH باشدمي بتن متراکمي خود هايمعيار تعيين و اسلامپ آزمايش سازيشبيه براي قدرتمند ابزاري. 

 .EFNARC نامهآيین، اسلامپ آزمايش، SPH روش(، SCC) متراکم خود بتنکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

  (8818) توسط، خودمتراکم بتن کارايي پيرامون اوليه مطالعات و گرديد مطرح 8811 سال در پايدار بتن ساختار به دستيابي براي بار اولين خودمتراکم بتن

Ozawa (8881) و Okamura به نياز بدون، قالب در آن تراکم که باشد سياليتي داراي که است بتني خودمتراکم بتن. گرفت انجام توکيو دانشگاه در 

 حرکت متراکم آرماتورهاي بين در راحتي به و بماند باقي يکپارچه صورتبه ريزي بتن اتمام از پس و حين در آن بر علاوه و شود انجام خارجي انرژي

 در بيشتر عمل آزادي، نفوذپذيري کاهش دليلبه دوام بهبود SCC بودن تراکمي خود دليل به انساني نيروي کاهش، هاساختمان سريعتر اجراي. کند

 .باشدمي SCC بتن از استفاده مزاياي از مقاطع طراحي

هاي مختلف و از جهات گوناگون بر روي ريزي لازم است تا بررسيمتراکم و عملکرد مناسب آن حين بتنلذا براي اطمينان از کارايي بتن خود

 بتن پايداري و عبور قابليت قبيل از متفاوتي خواص کارايي و عملکرد مناسب اين نوع بتن اطمينان حاصل گردد. جهت مطالعهبتن انجام گردد تا از 

 گرفته نظر در اسلامپ آزمايش خودمتراکم بتن رواني يا پذيريتغييرشکل ارزيابي جهت و شکل-Lجعبه  آزمايش از جداشدگي برابر در خودمتراکم

 جاري از پس آزمايش اين در که تفاوت اين با. است معمولي بتن براي گرفته صورت آزمايش با مشابه خودمتراکم بتن اسلامپ آزمايش. است شده

. باشدمي مذکور بتن رواني بيانگر( D-final) متر سانتي حسب بر آنها ميانگين و شوندمي گيرياندازه هم بر عمود قطر دو زمين روي بر بتن شدن

 نرخ بيانگر که شودمي ثبت اسلامپ آزمايش صفحه داخل در گذاريعلامت به توجه با( 50T) ثانيه حسب بر ميليمتر 055 قطر به رسيدن زمان همچنين

 اجازه بتن به، دريچه برداشتن با سپس و شده پر تازه بتن از دستگاه قائم بخش ابتدا شکل-Lجعبه  آزمايش در. است رواني فاصله يک تعريف با تغييرشکل

 انتهاي و ابتدا در بتن ارتفاع ترتيب به) 2h و 1h سکون از پس. کند پيدا جريان دستگاه افقي بخش به و کرده عبور شده تعبيه ميلگردهاي از که شده داده

 .[2و  8] شودمي مطرح متراکمبتن خود گذردهي قابليت سنجش براي معياري بعنوان مقدار دو اين نسبت. شودمي گيرياندازه( افقي بخش

باشد. مشکلي که در متراکم در گروي عملکرد مناسب آن حين جايگيري در قالب ميگيري از مزاياي بتن خودهمانطور که عنوان شد بهره

شد و ها است. به طوريکه ممکن است بتن در يک يا چند آزمايش کاملاً مناسب بارابطه با اين نوع بتن وجود دارد، عدم اطمينان به نتايج آزمايش

هاي ها با محدوديتمتراکم را داشته باشد اما در عمل دچار پديده جدايش، آب انداختن و گرفتگي شود. همچنين انجام آزمايشهاي بتن خودمعيار

تراکم از اهميت بالايي برخوردار است. در ادامه سعي گيري از ابزار جايگزين در زمينه بررسي بتن خودرايي، هزينه و وقت بيشتر همراه است. لذا بهرهاج


