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 : چكيده
  

ھای  زيرزميني در محدوده تمرکز فعاليت جريان آب  سيستمنيترات در  انتقالکننده  متغيرھای کنترل
، جريان 87پس از تعيين غلظت اين آنيون در فصول سال  .بررسی شده است کشاورزي دشت لنجانات

. سازي گرديده است سازي شده و انتقال آ[ينده نيترات توسط آن شبيه آب زيرزميني در آبخوان مدل
 دھد که تغذيه نيترات از سطح نتايج حاصل از واسنجي و تحليل حساسيت مدل انتقال نيترات نشان مي

رش بيشترين تاثير را در و بارسوبات ، تخلخل موثر يون نيترات ، نرخ تجزيه مرتبه اولزمين ھای زراعي
تاثير تغذيه از مرزھای آبخوان و فرايند . داردمحدوده مطالعاتي ورود و ماندگاری اين آنيون در آب زيرزميني 

مقادير نرخ تجزيه مرتبه اول حاصل از واسنجي مدل،  .استبوده ناچيز بر انتقال نيترات پخشيدگي 
نيمه عمر آنيون نيترات در  .است لنجاناتدر آبخوان  Denitrificationحاکي از طو[ني بودن زمان فرايند 

  .سال است و حرکت آن عمدتا از طريق انتقال ھمرفت انجام مي شود 5/2بيش از  مورد بررسيآبخوان 
  

  ، آبخوان لنجاناتMT3DMSکد  ،و انتقالسازي جريان  مدل متغيرھای انتقال نيترات، :ھا كليد واژه
  

Abstract: 
 
In order to study the variables controlling nitrate transport in groundwater flow system in 
agricultural activities region of Lenjanat plain, nitrate concentration has been measured 
seasonally and groundwater flow and nitrate transport models was constructed in 1387. 
Results of the transport model calibration and sensitivity analysis shows that nitrate leaching 
from agricultural land, first–order irreversible rate reaction, effective porosity and 
precipitation are most important factors affecting the entry and retention nitrate in Lenjanat 
groundwater. The effect of discharge from aquifer boundaries and dispersivity had slight. 
First–order irreversible rate of the calibrated model show the long time Denitrification process 
in study aquifer. Half-life of nitrate in Lenjanat aquifer is more than 2.5 years and the moves 
in the aquifer is done mainly through convection transport. 
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  :مقدمه 
  

زيرزميني ھوازي و كم  ھاي جريان آب شونده متحرك و پايدار در بسياري از سيستم نيترات يك حل
در تشريح . گردد عمق است كه انتقال آن در آبخوان از طريق فرايندھاي ھمرفت و پخشيدگي انجام مي

ھاي رياضي  شيميايي خطرناك از مدلثير مواد زيرزميني و نيز ارزيابي تا ھا درآب وضعيت و تحرك آ[ينده
شونده در محيط متخلخل، كد  سازي انتقال حل از بين كدھاي موجود براي شبيه. شود استفاده مي

ھا براي  ھا و قابليت اي از گزينه اين كد مجموعه. اي دارد كاربرد گسترده MT3DMSسازي  شبيه
ھا در سيستم جريان  آ[يندهھاي شيميايي   انتشار و واكنش/سازي ھمرفت، پخشيدگي شبيه

  ).Zheng, 2009(كند  زيرزميني در شرايط معمول ھيدروژئولوژي فراھم مي آب
كيلومترمربع در دشت لنجانات و جنوب غرب استان اصفھان واقع 1230محدوده مورد مطالعه به مساحت 

دروژئولوژي شده و آبخوان آن داراي مرزھاي ھيانات بوسيله ارتفاعات آھكي محصوردشت لنج. است
مطالعات ژئوفيزيک انجام و  ھا شناسي چاه براساس مقاطع زمين. طبيعي در حد بين كوه و دشت است

، وزارت 1374شرکت سھامي ذوب آھن اصفھان،  ،1370اي اصفھان،  سازمان آب منطقه(در دشت  شده
 150ا بيش از ت 18ھاي آھكي و شيستي است كه عمق آن از  ، سنگ كف آبخوان از نھشته)1364نيرو، 

اي ـ  ھاي متناوبي از تركيب رسوبات رسي ـ ماسه ھاي آبرفتي دشت از [يه نھشته. متر متغير است
ھاي سطحي و  جھت جريان. درصد است 50ھا مقدار رس بيش از  شني تشكيل شده كه در تمام [يه

زي در دشت ھاي كشاور فعاليت. )1شکل ( باشد زيرزميني دشت لنجانات به سمت زاينده رود مي
برداري، سبب تغيير جھت جريان آب زيرزميني به سمت  ھاي بھره لنجانات از طريق حفر و پمپاژ با[ي چاه


