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 چكيده
ها تحت باشد. رودخانهها ميترين بخش مطالعات در رودخانهبرآورد بار رسوبي يکي از مهمترين و در عين حال مشکل 

بندي گذاري دستخوش تغييراتي از جمله: تغيير شکل مقطع، تغيير تراز بستر، تغيير دانهتاثير پديده فرسايش و رسوب

ها، رسوباتي که توسط شوند. به هنگام احداث سدها بر روي رودخانهمي مصالح بستر، تغيير مسير رودخانه و غيره،

خزن و درنتيجه سبب کوتاه شوند سبب انباشت رسوب در پشت درياچه سد، کاهش حجم ذخيره مها حمل ميرودخانه

ظر ها با در نپديده رسوبگذاري در رودخانه MIKE21افزار از نرم گيريشود. در اين تحقيق با بهرهعمر مفيد سد مي نشد

هاي صحرايي، شود. نتايج بدست آمده از نرم افزار با دادهماکو( بررسي مي –چاي گرفتن يک مطالعه موردي )بارون 

هاي استفاده شده در اين تحقيق، مدول ن نرم افزار شامل چندين مدول جداگانه است که مدولمقايسه شده است. اي

سازي رسوبات براي شبيه ST سازي هيدروديناميک جريان و مدول انتقال رسوببراي شبيه HDهيدروديناميکي 

افزار موجود در نرم رسوبروش  باشد. در اين تحقيق بار رسوبي کل در رودخانه بارون با استفاده از سهغيرچسبنده مي

MIKE21  شامل: انگلند و هنسن((Engelund & Hansen,1972)ون راين ، (1984,Van Rijn)  و انگلند و فردسو

(1976,Engelund & Fredsoe)) بوده که  84/0، 56/0، 21/0ترتيب ه محاسبه شد. مقدار خطاي اين سه روش ب

 توان براي برآورد رسوب بدست آورد.هنسن در اين رودخانه نتايج بهتري را ميدرنتيجه با استفاده از معادله انگلند و 
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 مقدمه -1
سرت. هيردروليک   ارزيابي بار رسوبي در مطالعات مهندسي يک رودخانه يکي از اهم موضوعات برراي مهندسران رودخانره ا    

هاي برا مرواد بسرتر ريزدانره     شرايط رودخانه تر ازدانه متفاوت و پيچيدهها با مواد بستر درشتجريان و انتقال رسوب در رودخانه

هاي با بستر درشت دانه بسيار جوان و محدود بوده و هنوز به نتايج کافي است. تاريخچه دانش هيدروليکي براي شرايط رودخانه

 اي دست نيافته است. هاي با بستر ماسهرودخانه در حد شرايط

جريان رواناب حاصل از بارش باران و يا ذوب برف، ممکن است ذرات جامد در يک حروزه آبريرز را در اثرر عوامرل مختلر       

 اي، فرسايش شياري و فرسايش خندقي از محل خود کنده و به همراه جريران منتقرل نمايرد. بره    فرسايش مانند: فرسايش ورقه

نشرين  آوري و به سمت يک مخزن يا دريا حمل و درآنجرا تره  محض رخداد پديده فرسايش، ذرات توسط سيستم رودخانه جمع

دسرت جريران اسرتفاده    و رسوبگذاري در پرايين  خود از ابزار فرسايش در بالادستها نيز در جهت حفظ مسيرشوند. رودخانهمي

دانه، با شيب نسبتاً زياد، عمق کم و عرض زياد در حوضه مياني يرا منرا ق نيمره    تهاي با مواد بستر درشرودخانه. ] 1[کنندمي
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