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 چکیده

 است. هرچند یافته افزایش ای فزاینده طور در سطح جاده به رواناب متخلخل به دلیل کاهش مقدار بتنی ستفاده از روسازیا

 حجم با های راه در توان نمی روسازی نوع این از آن پایین مقاومت نتیجتاً و متخلخل بتن هوای مقدار بودن بالا دلیل به که

به عنوان جایگزین  برنج پوسته خاکستر پوزولان ه حاضر به منظور تقویت خمیر سیمان ازکرد. در مقال استفاده سنگین ترافیک

درصد  1.0)درصد وزنی از سیمان در ترکیبات بتن پرداخته شد. علاوه بر آن از الیاف های فولادی 12و  11،8،6،4،2،1

آزمایش های نتایج تفاده شد. مکانیکی بتن متخلخل اسدرصد حجمی( به منظور بهبود خصوصیات  1.0)PPS حجمی( و 

کششی توجه در مقاومت فشاری و  الیاف نیز بیانگر افزایش قابل های حاوی خاکستر پوسته برنج وخصوصیات مکانیکی بتن

همچنین روند مقاومت فشاری و کششی در بتن حاوی الیاف و خاکستر پوسته برنج به یک صورت بوده به طوری  .استبوده 

خاکستر پوسته استفاده از افزایش  افزایشی و سپس کاهشی در مقاومت فشاری و کششی داشته است. که در ابتدا یک روند

افزایش مقاومت فشاری می شود البته تا حدی این روند افزایشی ادامه داشته و از نفوذپذیری و برنج سبب کاهش مقدار هوا و 

 .شود می و نفوذپذیری آن به بعد باعث کاهش مقاومت و افزایش مقدار هوا

 خاکستر پوسته برنج، الیاف، روسازی بتنی متخلخل، خصوصیات مکانیکی واژه های کلیدی:

 مقدمه .1

بتن  باز ساختاربا توجه به  .دهد می تشکیل کم ریزدانه با یا ریزدانه بدون بندی دانه با ،آب ،سیمان از مخلوطیرا  متخلخل بتن

نواحی شمالی بتن متخلخل در . کند میبه خاک زیرین تراوش  ،متخلخل درون بتن منافذاز طریق فضاها و آب و هوا  متخلخل

 های بارندگیناشی از  های رواناباز جمله کنترل  ،مختلف محیطی زیستمزایای فراوان و همچنین  های بارندگیبه دلیل  ایران

بالای  تخلخل با توجه بهبر این، علاوه  .شود میاستفاده  ها بارندگی آلودگی آب کاهش و زیرزمینیآب  یراذخ پر شدن، مستمر

  [1,2]یابد میسر و صدای ترافیک کاهش  نتیجتاًو  شده فراهمخواص آکوستیکی خوبی بتن متخلخل 

 متحده ایالاتدر بسیاری از کشورها، به ویژه در  1181سال  وجود داشته، اما از 11اگر چه بتن متخلخل از اواسط قرن 

سبب شده که از این نوع روسازی در  بتن متخلخلدر  آب سرعت نفوذ بالای است. رفتهو ژاپن مورد استفاده قرارگامریکا 

و لایه اساس در  ها گلخانههیدرولیکی، زمین تنیس،  های سازهشامل:  که دیگری مورد استفاده قرار گیرد های مکان

 [3] .شود میبا حجم ترافیک سنگین  های روسازی


