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  چکیده
در اين تحقیق يک .نهای کامپوزيت به صورت گسترده مورد توجه محققان سازه های ساختمانی قرار گرفته است استفاده از ستو

می باشد ، که اين پروفیل در داخل مقطع دايره ای از بتن قرار می  W150*14نمونه از اين نوع ستونها که هسته مرکزی آن پروفیل 

زاويه قرار  است .مدل سازی شده  ABAQUSاين مقاطع با نرم افزار  .ه می شودپوشاند GFRPگیرد و دور آن با لايه های مختلف 

زاويه قرارگیری الیاف به ستون را به مراتب بیشتر از  جانبیمقاومت فشاری و  گیری الیاف در جهت عمود بر محور طولی ستون ،

و  2IPEتغییر نوع پروفیل به  ش می دهد .صورت همزمان در جهت عمود بر محور طولی ستون و موازات قطر ستون دايروی افزاي

 افزايش مقاومت مشخصه بتن باعث افزايش شکل پذيری و مقامت ستون می گردد.

 

 ،زاويه قرارگیری الیاف ، مقاومت فشاری و جانبی. GFRP،لايه های  ستون کامپوزيتی کلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
وقوع پیوسته است،نشان داد که بسیاری از سازه های زير بنايی  زلزله هايی که در سال های اخیر در سراسر جهان به

در کشورهای در حال توسعه به دلیل قدمت ساخت و عدم انطباق با آيین نامه های جديد طراحی،نیازمند مقاوم  امخصوص

زا به شمار می سازی می باشند. در سازه های بتنی،فقدان آرماتور گذاری عرضی فشرده، از جمله ضعف های شايع در اين اج

 [1,2].  رود

 

 
 یانهدام فشاری ستون بتن آرمه به علت کمانش آرماتورهای طول(: 1)شکل


