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  چكيده
اين راه حل عمدتاً بر پايه افزايش . اكسيد كربن توليدي از موتور استكاهش دي  هاي ميان مدت براي سازي موتورهاي درونسوز از راه حل كوچك

تري گرفته شود و از آن در موقعيتي كه توان بالا نياز است  اي كه از يك موتور موجود توان بيش وار است، به گونهچگالي توان توليدي موتور است
كند و  ست و در مقايسه با موتور ساده ديگري كه همان توان را توليد مين موتور، توان آن افزايش يافته ادر نتيجه بدون افزايش در وز. استفاده گردد

توان براي كاهش حجم  از اين روش مي. نتيجه آن خواهد بود كربن كند و كاهش در توليد دي اكسيد تري مصرف مي رد، سوخت كمتري دا وزن بيش
هاي توليدي  كاهش آلاينده توان به مي سازي از ديگر دستاوردهاي كوچك. تر و جمع و جورتري داشت استوانه نيز استفاده كرد تا موتور كوچك

هاي  بر روي روشسازي موتورهاي درونسوز  كوچكبررسي در اين مقاله براي  .نيز اشاره كرد كاهش وزن و ابعاد خودرو ،اكسيدهاي ازتهمچون 
سازي،  بر كوچك چگونگي تأثير آنبا معرفي هر روش و  و	دستيابي به مقصود تمركز شده استپرخوراني، هيبريداسيون و استفاده از مواد نو براي 

به طور خلاصه به بررسي همچنين در هر زمينه . كند ها را ميسر مي مختلف ذكر شده است كه امكان مقايسه بين روشهاي  مزايا و معايب روش
سازي بر عملكرد موتور، يكي  علاوه بر آن به منظور بدست آوردن تأثير كمي كوچك. شده است آن ذكر ساير محققان پرداخته و نتيجه كمي پژوهش
 افزايش چگالي توان ه است ومدل شدپاور  تي جيدر نرم افزار  بدين منظور موتور. شدموجود اعمال موتور روي يك هاي ذكر شده را بر  از روش
  .ه استمورد بررسي قرار گرفت ،كه معيار كارايي روش اعمالي است خروجي

  كوچك سازي موتور، پرخوراني، هيبريداسيون، مواد نو	:ها كليدواژه
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Abstract	
Downsizing	of	engines	is	the	midterm	solution	to	reduce	the	CO2	emission.	Downsizing	is	considered	as	a	way	to	
increase	the	power	density	so,	engine	will	produce	more	power.		This	method	is	promising	way	to	increase	fuel	
economy	and	so	reduce	the	fuel	consumption	and	also	emissions	level.	In	this	study,	three	methods	(i.e.,	turbo	
charging,	hybridation	of	the	thermal	engine	with	an	electric	one	and	using	new	material	for	engine	equipments)	
are	considered	as	downsizing	strategies	and	their	advantages	and	limitations	are	compared.	Also,	turbo	charging	
solution	is	applied	on	available	engine	and	increasing	in	power	density	is	investigated	by	GT‐Power.			
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