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  چكيده

دهـد كـه تعيـين انـدازه اجـزاء و      هـا نشـان مـي   سـازي آن هاي سيستم توان و بهينهي طراحي پيكربنديشده درباره متغيرهامروري بر كارهاي انجام
لذا اندازة مناسب اجزاي خودروي دو رگه براي عملكرد مناسب و   ،ها داردسازي ناحيه كاركردي نقش مهمي در مصرف سوخت و كاهش آلاينده بهينه

باشد، يعني موتور احتراقي، توان مورد نيـاز را  ن مطالعه، تعيين اندازه بر اساس راهبرد حداكثر توان برقي ميدر اي. باشدبهينه در رانش بسيار حياتي مي
گر، توان مورد يا با توان ملايم در طي الگوي توقف و رانشي را تا وقتي كه موتور برقي با انبارهو  	روي جاده صاف يا با شيب ملايم زنيدر طي گشت

اين متغيرهـاي ورودي  . نوع مختلف ورودي تعريف شده است 5به منظور تعيين توان درخواستي، . كندتامين مي ،ي به حداكثر توانيابنياز براي دست
سازي انـدازه اجـزاي خـودروي دو رگـه،     دهد كه با بهينهنتايج نشان مي. اندبراي فرآيند تعيين توان حركتي موتور برقي و موتور احتراقي استفاده شده

  .كندوخت كاهش پيدا ميمصرف س
  سازيهاي توان، بهينه، عامل تعيين اندازه، مصرف سوخت، مولفهموازي رگه	خودروي دو :هايدواژهكل
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Abstract	
Review	of	previous	study	about	power	system	configuration	design	parameters	and	their	optimization	of	hybrid	
electric	vehicles	show	that	components	sizing	and	optimization	of	performance	 limits	have	virtual	role	 in	 fuel	
consumption	and	emissions	so	 it	 is	 important	 to	do	components	sizing.	 In	 this	study,	 components	sizing	 is	on	
base	of	maximum	electric	power,	that	is	internal	combustion	engine	provide	require	power	in	cruise	on	flat	or	
with	constant	smooth	road	grade	until	electric	motor	work	 for	reach	to	maximum	power.	 In	order	 to	provide	
power	 requested,	 five	 kind	 of	 inputs	 exist.	 This	 input	 variables	 are	 used	 for	 process	 of	 define	 internal	
combustion	engine	and	electric	motor.	The	results	show	the	effect	of	power	components	sizing. 
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