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  چكيده

ارزي،  اين تغييرات به نوع سوخت، نسبت هم. اي، شناخت تغييرات سيكلي از اهداف اصلي است براي بهبود عملكرد موتورهاي اشتعال جرقه
از جمله كارهاي  .وكربن نسوخته شودتواند سبب نوسانات قدرت خروجي و هيدر سرعت و بار موتور و مشخصات هندسي موتور وابسته است و مي

ارزي، سرعت و بار موتور بر روي تغييرات سيكلي بوده  كه در اين ضمينه انجام گرفته است بررسي اثر هر يك از عوامل نوع سوخت، نسبت هم
با استفاده از يك  مقالهاين در  .خروجي پرداخته نشده استهاي نسوخته  است، اما تا كنون به بررسي اثر تغييرات سيكلي بر روي هيدروكربن

در جهت هرچه كمتر كردن . ها شده است سپس بررسي آماري آن و پياپيهاي  اي از سيكل اقدام به ثبت مجموعه موتور تك سيلندر پژوهشي
ا حد امكان هاي متناقض ت خطاهاي آزمايش تمام عوامل تحت كنترل را به طور پيوسته بررسي كرده تا از اعمال شرايط مختلف و اخذ داده

افزايش تغييرات شود اما  بر اساس نتايج حاصله علي رقم اينكه تغييرات سيكلي به علت كاهش توان پديده مطلوبي محسوب نمي. جلوگيري شود
  .شود و از اين منظر پديده مطلوبي است هاي نسوخته در خروجي مي سبب كاهش هيدروكربني سيكل
  اي ها، موتور اشتعال جرقه نسوخته، آلاينده تغييرات سيكلي، هيدروكربن :هايدواژهكل
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Abstract	
To	 improve	SI	engine	performance,	recognize	cycle‐to‐cycle	variability	are	one	 the	major	purposes.	The	cyclic	
variations	dependent	on	 fuel	 type,	equivalence	ratio,	 speed,	engine	 load	and	geometrical	properties	of	engine.	
The	variation	may	cause	fluctuations	output	power	and	unburned	hydrocarbon.	Previous	work	present	effect	of	
fuel	 type,	equivalence	ratio,	speed	and	engine	 load	on	cyclic	variation	but	no	study	has	been	done	on	effect	of	
cyclic	variation	on	unburned	hydrocarbon.	In	this	paper	in	an	experimental	research	on	single	cylinder	SI	engine	
proceed	 to	 collect	 amount	of	 consecutive	 cycle	 and	 statistical	 analyses.	 To	 reduce	 experimental	 errors	 all	 the	
controlling	 parameter	 was	 continual	 check	 to	 prevent	 applying	 various	 condition	 on	 engine	 and	 getting	
inconsistent	 data.	 The	 result	 shows	 although	 the	 cyclic	 variation	 due	 to	 reduce	 output	 power	 isn’t	 a	 good	
phenomenon	but	increasing	cyclic	variation	reduce	unburned	hydrocarbon. 
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