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 خلاصه

هاي هاي خاص مانند توربيندر مورد سازه. باشداستفاده از پاسخ ارتعاش محيطي مي ،هاي موجودهاي تخمين پارامترهاي ديناميكي سازهراه يكي از
 گاهي سازههاي زمين و ترافيك با ايجاد تحريك تكيهها، ريزلرزهبادي، وزش باد مهمترين عامل ارتعاش سازه است در صورتيكه در مورد ساختمان

هاي ارتعاش محيطي ساختمان براي تعيين پارامترهاي ديناميكي استفاده شود تنها تعداد كمي مشاهده شده است زماني كه از داده. كنندرا مرتعش مي
روش  با استفاده ازگاهي در اين تحقيق ارتباط بين جرم مؤثر مودي و احتمال شناسايي مود در حالت تحريك تكيه. شونداز مودها شناسايي مي

NExT  غير % 1قابل شناسايي و مودهاي با جرم مؤثر مودي كمتر از % 3مودهاي با جرم مؤثر مودي بيشتر از شد كه نتيجه گرفته بررسي شده است و
  .باشندقابل شناسايي مي

 
 گاهي، جرم مؤثر موديتحريك تكيه پارامترهاي ديناميكي،ارتعاش محيطي، : كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

هاي بزرگ مرتعش كردن سازه به كمك منابع در مورد ساختمان. باشدهاي ارتعاشي ميگيري دادههاي تعيين وضعيت ساختمان اندازهراه يكي از
اش ها رامداوماً به ارتعاما منابع تحريك ديگري وجود دارند كه سازه. باشدها و يا چكش اغلب غير عملي و پر هزينه ميتحريك مصنوعي مانند لرزاننده

هاي استفاده از پاسخ ارتعاش محيطي نياز به تحريك كننده اگرچه. باشندمي... هاي زمين و اين منابع محيطي شامل باد، ترافيك، ريزلرزه .آورنددر مي
هاي با يد از دستگاهبراي ثبت پاسخ سازه با ،دارد، به دليل ضعيف بودن اينگونه ارتعاشات نيز سازد، اما مشكلات خاص خود رامصنوعي را برطرف مي

گونه و مهمترين مشكل اين شود كه مقدار زيادي نوفه همراه با سيگنال اصلي ثبت شودهمچنين ضعيف بودن سيگنال باعث مي. حساسيت بالا استفاده نمود
يد تنها بر پايه پاسخ سازه انجام شود به عبارت ديگر تعيين خصوصيات ديناميكي سازه با. باشدگيري نمياست كه منبع تحريك قابل اندازه ارتعاشات اين

  .شود كه از دقت نتايج كاسته شود و نتوان تمام پارامترهاي سازه را تعيين نمودكه اين مساله باعث مي
را براي تعيين پارامترهاي ديناميكي مورد )  AVS1(روش بررسي ارتعاش محيطي  1964در سال  Ward [1] و Crawford براي اولين بار

كه به برخي از  روش استفاده شده است اين در دانشگاه شيراز نيز از. اندبه دليل سادگي، پژوهشگران زيادي از اين روش استفاده كرده .دندقرار دا استفاده
 Saboohi [3]. هاي با مصالح بنايي را بدست آوردبا اين روش خصوصيات ديناميكي ساختمان 1978سال  در Ranjbaran [2]. شودآنها اشاره مي

 1990در سال . هاي هم تناوب جلگه شيراز را ترسيم نمايدگيري نمود و توانست منحنيزمان تناوب طييعي زمين را با اين روش اندازه 1979در سال 
س و ميرايي اي ذخيره شده در كندوها و پوسته كندو را بر خصوصيات ديناميكي كندوها، از راه برآورد فركانتاثير اندركنش مواد دانه ]4[فيوض 

 ]6[كرباسي . خصوصيات يك پل قوسي بتن آرمه را با اين روش تعيين نمود ]5[، رحيميان 1992در سال . كندوهاي ذخيره گندم مورد بررسي قرار داد
مقايسه و  ]٧[2800نامه ينوي اين نتايج را با روابط تجربي آي. را محاسبه نمود در شيرازطبقه  13تا  4بين فركانس طبيعي تعدادي ساختمان  2002در سال 

بنابراين وي روابط ديگري را پيشنهاد داد كه فركانس را با دقت . زندهاي واقعي تخمين مينتيجه گرفت كه روابط آيين نامه فركانس را كمتر از فركانس
  .زدندمي نبهتري تخمي

توان باشند و چگالي طيفي آنرا ميفي محض ميهاي خفيف زمين، تصادنشان دادند كه لرزه Shima [8]و  Kawasumi، 1965در سال 
هاي جديدي براي تخمين پارامترهاي ديناميكي سازه با استفاده از ارتعاشات محيطي محققين زيادي از اين فرض استفاده كرده و روش. ثابت فرض نمود

                                                 
1 Ambient Vibration Survey 

 


