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  چكيده
سيكل تبريد تراكمي بخـار داراي اهميـت زيـادي در صـنعت     

در كــار حاضــر بــه منظــور بهينــه ســازي يــك چيلــر  . اســت
. تراكمي،روش ترمواكونوميك مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  

لولـه اي بـوده     پوستهل هاي حرارتي در اين تحقيق از نوع مبد
ــل    ــيال عام ــه س ــي  R12،R22  ،R134aوس ــورد بررس ، م

دماي چگالش وتبخيرمهمترين پـارامتر طراحـي   . قرارگرفته اند
حرارتي كندانسور و اواپراتور مي باشـند كـه بـا تعيـين فشـار      
چگالش و تبخير هزينه انرژي الكتريكي  مصرفي در كمپرسور 

همچنين اين دماها . و هزينه اوليه كمپرسور قابل محاسبه است
تاثير مستقيم بر طراحي حرارتي كندانسور و اواپراتور موجـود  

گذارند به همين دليـل بـه عنـوان پـارامتر بهينـه       در سيكل مي
دماي آب ورودي به .سازي سيكل مورد بررسي قرار گرفته اند

ندانسـور مـي   برج خنك كن كه همان دماي آب خروجي از ك
باشد نيز به دليل تاثير بر عملكرد برج و كندانسور به صـورت  
همزمان به عنوان ديگـر پـارامتر طراحـي مـورد بررسـي قـرار       

تابع هدف تابعي از هزينه هاست كه شامل هزينـه  . گرفته است

هاي مربوط به اكسرژي ورودي كـه همـان انـرژي الكتريكـي     
ينـه سـرمايه   مصرفي در كمپرسـور و پمـپ هـاي سـيكل وهز    

  .گذاري اوليه چيلر مي باشند
استفاده از آناليز اكسرژي به منظور بهينه سازي ترمواكونوميـك  
سيستم به دليل در نظر گرفتن هزينه انرژي مصرفي بـه عنـوان   
يكي از پارامترهاي اصلي بهينه سازي بر ساير روش هـا داراي  

در كار حاضر با افزودن بـرج خنـك كـن بـه      .برتري مي باشد
سيستم تبريد بهينه سازي اجزاي اصلي سيستم شامل مبدل ها، 
كمپرسور و برج خنك كـن بـر اسـاس هزينـه اوليـه و هزينـه       

بـه صـورت   ) هزينه انرژي الكتريكـي مصـرفي  (ساليانه سيكل 
مبدل هاي مورد استفاده از نوع آبي . همزمان انجام گرفته است

و دمـاي  دماي آب ورودي و خروجي به اواپراتور .  مي باشند
آب خروجــي از بــرج خنــك كــن كــه دمــاي آب ورودي بــه 

درجـه   32و  7، 12كندانسور نيز مي باشد ثابت و بـه ترتيـب   
محــدوده دمــايي مبــرد بــراي . ســانتيگراد فــرض شــده اســت

و بـراي   50-40و براي كندانسـور   5تا   5اواپراتور بين منفي 
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