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 چكيده

) آمينوبنزوات-٤(بيس –با استفاده از تري اتيلن گليكول ) اوره-يورتان(در ايـن كـار پژوهشـي تهيه گونه هاي جديد از الاستومرهاي پلي          
(TEGBAB)               وم به گروههاي ايزوسيانات تهيه شده از واكنش مقدار        بـه عـنوان عـامل پخـت آمينـي براي پيش پليمرهاي يورتاني مخت

كليه مواد تهيه شده توسط روشهاي مرسوم .  گـزارش مـي شود  (CAPA) و پلـي كاپرولاكـتون       (TDI)اضـافي تولوئـن دي ايزوسـيانات        
 .شناسايي شده و خواص فيزيكي و مكانيكي الاستومرهاي نهايي نيز بررسي گرديده است

 
 )آمينو بنزوات-٤(؛ پلي كاپرولاكتون؛ تري اتيلن گليكول؛ بيس)اوره-يورتان(ومر؛ پليالاست: واژه هاي كليدي

 
 

 مقدمه 
الاسـتومرهاي پلـي يورتاني دسته اي از مواد پليمري هستند           
كه كاربردهاي عملي متنوعي يافته اند كه ناشي از خواص          

 اين مواد   .]١[فيزيكـي، مكانيكـي ايـده آل آنهـا مـي باشـد            
جه واكــنش افــزايش دي ايزوســيانات هــا و معمــولاً در نتــي

پلـي اتـر يا پلي استر پلي ال ها در حضور زنجير افزاينده هاي               
. دي ال يـا دي آميـن بـا جـرم مولكولـي كم تهيه مي شوند                

الاســـتومرهاي پلـــي يورتانـــي در گونـــه هـــاي متفاوتـــي 
موجودانـد كـه از ايـن ميان الاستومرهاي قابل ريخته گري      

 هايي اطلاق مي شود كه به صورت        پلـي يورتانـي به سيستم     
مايع بوده و در نتيجه تكميل عمل پليمريزاسيون در قالب،          

 اين نوع الاستومرها    .]٢[مـنجربه تهيه قطعه نهايي مي شوند      
را مـي تـوان كوپلـيمرهاي دسـته اي ناميد كه شامل دو فاز          
نـرم و مـنعطف كـه ناشـي از پلـي ال بـوده و فـاز سخت و                    

ــيجه واكــنش  ــا زنجــير  صــلب كــه در نت  ايزوســيانات هــا ب
افزايـنده هـاي آميـن بـا الكـل بـه وجـود مـي آيـند تشكيل                   

عواملي از قبلي طول، ماهيت شيميايي، درجه اختلاط و         . مـي شـود   
نوع اثرات متقابل فيزيكي و شيميايي موجود در هر يك از اين دو             
فـاز تعييـن كنـنده خـواص نهايـي، ايـن الاستومرها مي باشد، كه با                 

ين اثرات متقابل امكان طراحي و دسترسي به گونه هاي       آگاهي از ا  
 .]٥-٣[الاستومري با خواص مورد نظر امكان پذير مي گردد

در ايـن كـار پژوهشـي، تهـيه و بررسـي خـواص گونـه هاي جديد                  
پيش . مـد نظر قرار گرفته است     ) اوره-يورتـان (الاسـتومرهاي پلـي   

م مولكولي   بر پايه دو جر    NCOي  اپليمر يورتاني مختوم به گروهه    
 كه پلي الي از جنس پلي كاپرولاكتون        CAPAمخـتلف از پلـي ال       

٤(است، تهيه شده و توسط زنجير افزاينده تري اتيلن گليكول بيس          
خـواص فيزيكي و مكانيكي      . پخـت شـده اسـت     ) آميـنو بـنزوات   -

عالي اين الاستومرها و سهولت كاربري اين سيستم به دليل فرصت 
از جنـبه هاي متمايز كننده اين سيستم   مناسـب  (Pot life)كاربـري  
 .مي باشد

 


