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 چكيده
د ي اکسيد  پر شده بايس اپوكي ذره ايتهايوزپ کام ي تهيسي خواص الاست  يني ب شيپ ي برا ييا مدلها يه منظور انتخاب مدل     در اين تحقيق ب   

ن منظور ي ا ي برا ي بالاتر ييکه از کارا   ،از مدلهاي موجود براي پيش  بيني خواص الاستيسيته ي سيستم هاي پرشده             ي ابتدا تعداد  ، وميتان ـيت
ن ي از رز  يتيپوز کام يها س نمونه پس. ل قرار گرفته است   يه و تحل  ي آنها مورد تجز   ي کل يها ينيب شي گزارش شده و پ    ،اند بـرخوردار بـوده   

 ي لازم برايها شيساخته شده و آزما) ي درصد حجم  ۱۵تا  ( وم  يتانيد ت ي اکس ي د ي ختلف از رنگدانه  م ي حجم ـ ي درصـدها  بـا  يوکس ـپا
 مختلف ي مدلهايها ينيب شيپ با ي تجربيها س از آن دادهپ. ت انجام شده اسا آنه ي بر رو  ي و فشار  ي کشش ـ ي تهيس ـين مـدول الاست   ي ـيتع
 .اند  گزارش شدهبهتر ارايي كبا  يت مدلهايسه شده و در نهايمقا
 

 رزين اپوكسي، پركننده، دي اكسيد تيتانيوم، مدول الاستيسيته: واژه هاي كليدي
 
 
 مقدمه

دو روش كلـــي بـــراي بـــيان نمـــودن خـــواص الاستيســـيته ي 
ه اي دو فــازي بــر اســاس خــواص و نســبتهاي  سيســتم هــاي ذر

 : فازهاي تشكيل دهنده، وجود دارد كه عبارتند از 

 .  روش عمومي تحليلي-١

 .  روش ويژه ي ساده شده-٢

نـتايج بـه دسـت آمـده از تـئوري هـاي تقريبـي كـه بـر اســاس          
مـدل هـاي مكانيكـي سـاده شـده و فـرض هـاي تنش متوسط با                   

ط پركنــنده بــه واقعيــت كــرنش مــي باشــند، در مقاديــر متوس ــ
 . نزديك تر مي باشند

ــيقات   ــياري از تحق ــام بس ــيك  انج ــرروي مايكرومكان ــده، ب ش
متاُسفانه عدم توافق   . كامپوزيـت هـاي ذره اي مـتمركز شـده اند          

بين پيش بيني هاي تئوري و مقادير تجربي باعث ناشناخته ماندن           
 به عنوان مثال، مطالعات فوق    . ايـن مـواد كامپوزيتي شده است      

در تعيين متغيرهايي مانند چسبندگي در سطح مشترك، تجمع         
ذرات، پراكندگــي و شــكل ذرات كــه رفــتار مكانيكــي را     

در اين  . تحـت تاُثـير قـرار مـي دهـند بـا مشـكل مواجـه بوده اند                 
تحقـيق سـعي شـده اسـت كـه تاُثـير متغيرهاي فوق به حداقل                

ــانده شــود ــند   . رس ــترها مان ــاده ســازي از ديگــر پارام ــراي س ب
نش هـاي القاشـده در اثـر پليمريزاسيون و اثرات برشي حول             ت ـ

 .]١[ذرات صرفنظر شده است

از نظر مهندسي مواد، كامپوزيت ها به سه دسته تقسيم مي شوند      
]٢[: 

 پركننده به ماتريس بالا      كامپوزيـت هايـي بـا نسـبت مـدول          -١
ايــن حالــت اكــثر   .  m (= Ef / Em) > 20:يعنــي 

ت شده يا پرشده را شامل مي شود        كامپوزيـت هاي پليمري تقوي    
 .  مانند حد بالا به سمت بي نهايت ميل مي كندmو در آن 


