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چكيده 
ــا  در اين تحقيق به جاي استفاده از  YSZ در ساخت سنسورهاي مرسوم اكسيژن از الكتروليت ديگري كه شامل مخلوط سرياي و ييتري
 YSZ  مي باشد استفاده شده است. اين ماده به خاطر هدايت يوني بالاتر نسـبت بـه YDC و يا به اختصار (Yttria doped Ceria)

در دماهاي پايين، اخيرا به شدت به منظور ساخت پيلهاي سوختي مورد توجه واقع شده است.  بــه منظـور اطمينـان از صحـت و كيفيـت 
الكتروليت جامد ساخته شده از آزمايشهاي XRD و SEM استفاده شد. رفتار سنسور ساخته شــده در معـرض گاز مونوكسـيدكربن و 

هوا در دماهاي ٣٥٠، ٤٥٠  و ٥٥٠ درجه سانتيگراد مورد مطالعه قرار گرفته است.  
 

واژه هاي كليدي: سنسور اكسيژن؛ YSZ؛YDC؛ سريا؛ الكتروليت جامد 
 
  

مقدمه: 
با كنترل نسبت هوا به سوخت مي تــوان احـتراق مطلوبـي در 
ــابي احـتراق  موتور اتومبيلها ايجاد كرد. يكي از روشهاي ردي
ناقص در موتور اتومبيلها بررسي نوســانات سـرعت زاويـه اي 
ميل لنگ مي باشد، ولي ناكارآمدي اين روش در جاده هاي 
خـاكي و يـا پردسـت انـداز و همچنيـن سـرعتهاي بـالا كـــه 
سوخت كمتري مورد نياز است بــه اثبـات رسـيده اسـت [١]. 
ــيژن  روش مرسوم در حال حاضر استفاده از سنسورهاي  اكس
يا لامبدا مي باشد. احــتراق نـاقص در موتـور اتومبيلـها سـبب 
آسيب رسيدن به كاتاليزور مبدل كاتاليستي و افزايش انتشــار 
گازهاي آلاينده CO ,NOX ,CxHy به محيــط و در هميـن 
حال اتلاف سوخت مي گردد. بنابراين بايد تا حــد امكـان از 
ورود اين گازها به مبدل كاتاليســتي جلـوگيـري كـرد. بديـن 
منظور سنسورها قبل از مبدل كاتاليســتي قـرار داده شـده و بـا 
تعيين ميزان بدســوزي و از آنجـا ارسـال سـيگنال بـه محفظـه 

 (Air/Fuel) كنترل، وضعيت نسبت ايده آل هوا به ســوخت
ــه  را مشخص مي كنند. در اين لحظه واحد كنترل كه نسبت ب
ولتاژ دريافتي از سنسور حساس مي باشــد بـا كنـترل انژكتـور 
نسبت بهينه هوا به سوخت را اعمال مي كند. اين نسبت بهينــه 
همان نسبت استوكيومتري است كـه بـراي موتورهـاي بـنزين 
سوز ١٤/٧ ميباشد. در واقع در اين نقطــه بيشـينه بـازده تبديـل 
ــتراز ٩٨ درصـد) گازهـاي آلاينـده و سـمي   كاتاليستي (بيش

  H2O , N2 , CO2 به گازهاي بي ضرر CO, NOX ,CxHy

اتفاق مي افتد [٢] ، ضمن اينكه ميزان ايجاد گازهاي آلاينده 
توسط موتور كمينه مي باشد. سنسورهاي پتانسيل ســنجي بـه 
منظور رديابي نسبت بهينه هوا به سوخت بســيار ايـده آل مـي 
ــر تـابعيت لگاريتمـي ولتـاژ ايـن سنسـورها  باشند. دليل اين ام
نسبت به تغييرات غلظت اكسيژن مــي باشـد. در دماهـاي بـالا 
وقتي اختلاف غلظت اكسيژن بيــن دو الكـترود برقـرار شـود، 
اكسيژن از سمتي كه غلظت اكســيژن بـالاتر اسـت بـه سـمت 


