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  چکيده
در مطالعه حاضر سم . پايلوت پلنت ميکروکپسولاسيون سموم اولين بار در ايران طراحی و راه اندازی شده است واحد

 5/0% در صد سم آزاد حدود . ميکروکپسوله شده استطحی با روش پليمريزاسيون تعليقی تراکمی بين س  تکنيکالفنيتراتيون
 Scanning Electronمطالعه .  استµm 50 الی 1 و توزيع اندازه ذرات بين µm 20-14.5توسط اندازه ذرات بين م ،

Microscopyسرعت همزن ،از پارامترهای موثر در کنترل محصول . نشان می دهد ذرات کروی و سطحی صاف دارند 
 رویبردن زمان اقامت تاثير چندانی لا باحاليکهدرتوزيع اندازه ذرات به مقادير پايين تر شيفت کرده آن  افزايش  که بااست

_  که فرايند ميکروکپسولاسيون ذراتی با مورفولوژی هسته نشان ميدهدمطالعات ترموديناميکی . توزيع اندازه ذرات ندارند
  .ميدهد (Core-shell)پوسته

  
  يون؛ پليمريزاسيون بين سطحی؛ لنت؛ ميکروکپسولاسيون؛ سم فنيتراتپايلوت پ: واژه های کليدی

  مورفولوژی
  
  

  مقدمه
سمومي كه در كشاورزي استفاده مي شوند عموماً شامل 
علف كش ها، حشره كش ها ، قارچ كشها، كنه كشها هستند 
كه از اين ميان بيشترين مصرف را علف كشها و حشره  كشها 

از مشكلات فرمولاسيون متداول . ه اندبه خود اختصاص داد
سموم در صنعت كشاورزي بوي نامطبوع، تبخير سم در حين 
پاشش،تخريب و ناپايداري سم به دليل عوامل جوي و 

محيطي، آلودگي محيط زيست به ويژه خاك و آبهاي 
زيرزميني، آزاد شدن تمامي سم در هنگام پاشش كه موجب 

  .گرددتجديد اسپري كردن آن در محيط مي 
 اطلاق مي يميكروكپسولاسيون يا ريز پوشينه سازي به فرايند

شود كه بوسيله آن ذرات به شكل جامد، مايع و حباب توسط 
يك ديواره كه مي تواند از جنس پليمري و يا غير پليمري 
باشد محافظت شده و روكش داده مي شوند، با اين تكنيك 


