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:چکیده  
متر با استفاده     میلی 12 و   10 در قطرهای    (PET)اتیلن ترفتالات    ای از جنس الیاف پلی     ی در ابتدا عروق پارچه    در این کار تحقیقات   
 بافـته شـد سـپس بـا اسـتفاده از تکنـیک حرکـت ذرات معلـق بوسـیله جـریان برق           (Knitted Machine)از ماشـین کشـباف   

(Electrophoresis Technique)     نـتایج حاصـله از انجـام    .  روی عـروق داده شـد   یـک پوشـش یکنواختـی از گرافیـت بـر
سپس مطالعه  .بررسـیهای میکروسـکوپی نشـانگر ایجاد یک پوشش یکنواخت بر روی سطوح داخلی و خارجی عروق بوده است                  

چسبندگی و رشد وسیع    نتایج حاصله نشانگر     . صورت گرفت  L929رفـتار سـلولی بـا اسـتفاده از کاشـت سـلولهای فیبروبلاست               
 .وبلاست بر روی سطوح عروق با پوشش گرافیتی بوده  استسلولهای فیبر

 
 استر؛ پلاکت پروتزهای عروقی؛ گرافیت؛ پلی: واژه های کلیدی

  
 مقدمه

تشکیل لخته بر روی سطوح پلیمرهایی که در تماس با خون             
ای است که همواره با سوالات زیادی        باشند، مسئله پیچیده   می

بهرحال ]. 1[ل نشده است    همراه بوده و تاکنون بطور کامل ح      
های  اند که جذب پروتئین    تمامی محققین این مسئله را پذیرفته     

ها که نقش اصلی     پلاسما بر روی چسبندگی و فعالیت پلاکت      
کنند، اثر    و مهم را در فرایند ایجاد لخته خونی ایفا می                  

 ].2. [گذارند می

از عوامل مهم در گسترش فرایند ایجاد لخته بر روی سطوح              
باشد که نقش     جی، خواص شیمیایی فیزیکی سطح می        خار

اصلی را بعهده داشته  و عدم خواص مناسب سطح باعث                  
ایجاد لخته در محل پیوند و در نتیجه شکست آن را بدنبال                

تمام تلاشهای محققین در سالهای اخیر بر روی          ]. 3-5[دارد  
این مسئله متمرکز گردیده که خواص شیمیایی و فیزیکی              

لاً سازگار با خون طراحی نمایند تا مسئله                سطح را کام    
 .ها رخ ندهد چسبندگی پلاکت

کربن از دیرباز بعنوان یک ماده بیولوژیکی و سازگار با بدن             
یکی از اشکال کربن گرافیت بوده که       ]. 7[شناخته شده است    

دهد که سطوح پوشش داده      تحقیقات صورت گرفته نشان می    
 .گردد ته خونی میشده با گرافیت باعث کاهش ایجاد لخ

علت اصلی در این مسئله وجود بار منفی ذرات گرافیت                  
باشد زیرا که جریان خون خود دارای بار منفی بوده و                  می

بخاطر وجود بار منفی ذرات گرافیت اینها همدیگر دفع نموده          
دهی شده با    ها بر روی سطوح پوشش     و از چسبندگی پلاکت   
نون تحقیقات زیادی تاک]. 10-13[شود  گرافیت جلوگیری می

اتیلن  بر روی پروتزهای عروقی از جنس تترافلوئور پلی                
(PTFE)           با پوشش گرافیتی صورت گرفته و نتایج بررسیها 

ها باعث افزایش قابل توجهی در       دهد که این پوشش    نشان می 
 ].7[خواص خون سازگاری پروتز عروقی گردیده است 


