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 چكيده
سه بعدی مدل پراكندگي آلايندهاي اتمسفري و بررسی کمی سناريوهای مختلف، براي                  ارائه    هدف از اين مقاله    

شامل (همچون تهران، با در نظر گرفتن مدل سه بعدی باد ، پستي و بلندي ، كاربري سطح و ميزان انتشار آلاينده ها                         بزرگ  شهري  
CO ,NO ,NO2 ,SO2 ,VOC, (مدل پراكندگي سه بعدي   . باشد مي)  آلايندها و  همراه با واكنش شيميايي     ) پيوستگي جرمي

روش با توجه به گستردگی محدوده مورد بررسی، برای کاهش زمان محاسبات، از               . شرايط اوليه و مرزي باز ارائه گرديده است        
ير آلايندها در طول شبانه روز، شبکة متغيير ناهمگن درشت شده ای             هوشمند موجک با توجه به ناهمواری های سطح و منابع متغي           

کاهش زمان محاسبات با    % ۹۴.( ايجاد مي گردد که ضمن حفظ دقت مورد نظر باعث کاهش چشمگيری در محاسبات مي گردد                 
 bi conjugateاين شبکه به روش حجم محدود و ماتريس ناهمگون معادلات، با روش پيشرفته                  ). خطا در نتايج  % ۳توجه به   

methodحل مي گردد . 
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 مقدمه
در قرن اخير به عنوان       )Air Pollution (آلودگي هوا 

يکی از مهمترين مشكلات بشر و تمام عناصر حيات                
بر روي  ) يه حيات شامل گياهان، حيوانات و مواد اول         (

همين دليل در بيشتر       است، به   سياره زمين مطرح گرديده    
اي به آن     ها و مراكز تحقيقاتي جهان توجه ويژه          دانشگاه

 .شده است

براي آنكه بتوان آلودگي هوا را رفع نمود و يا حداقل از              
شدت آن كاست، بايد از عوامل مؤثر در اين پديده                  

هوا  هاي   توليد آلاينده  عوامل اصلي . شناخت کافي داشت  
مناطق (توان به دو بخش منابع ساكن           در يك شهر را مي     

و متحرك     )مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي             
تقسيم ) ها  ها و بزرگراه      خودروهاي موجود در خيابان      (

بررسي و شناسايي اين منابع لازمه نحوة پخش              . نمود
تنهايي   همي باشد ، اما اين اطلاعات ب           ها در جوّ     آلاينده

جهت بررسي پديده آلودگي هوا كافي نيست و نياز به              
هاي هوايي موجود     جريان(بيني شرايط ديناميكي جوّ       پيش

 .باشد كننده آن مي  هاي اداره  و مكانيزم) در جوّ

هاي گوناگوني وجود دارد،      براي نيل به اين هدف روش      
 نجشهاي س   توان به نصب ايستگاه      عنوان نمونه مي     كه به 

اما اين روش   . ثابت و سيار در نقاط حساس اشاره نمود          
بيني چنداني نداشته و درنتيجه          بدليل آنكه امكان پيش     

هاي آلوده را     زمان كافي جهت اعلام خطر و تخليه محل         
تنهايي جوابگو نيست و نياز به يك             سازد، به   فراهم نمي 

اين مكمل مدلسازي رياضي است، كه            . مكمل دارد  
وجه به هزينة كم و سرعت عمل بالا، بخصوص          تباامروزه  


