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  ساغند٥بررسي پارامترهاي مؤثر بر عمليات هضم کاني هاي اورانيوم آنومالي 
  

 ٤، کيائي محمد٣، سام عباس٢، علمدار ميلاني سعيد * ١اکبري مرتضي

  دانشجوي کارشناسي ارشد فراوري مواد معدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.١
  انرژي اتمي ايرانسازمانعضو هيات علمي، . ٢

  مي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان گروه مهندسي معدنعضو هيات عل. ٣
 کارشناس ارشد سازمان انرژي اتمي، گروه کانه آرايي و سوخت. ٤
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  چکيده
، فرآيند هضم )سخت انحلال(يکي از فرآيندهاي مؤثر در انحلال کاني هاي حاوي اورانيوم به ويژه کاني هاي مقاوم 

با ) مثلا چدني(دراين فرآيند، کاني ها پس از خرد شدن در اندازه هاي معين در ظروف مقاوم . ي باشديا دايجستينگ م
عمل انحلال پس از رقيق شدن مخلوط .اسيد سولفوريک غليظ مخلوط شده وتحت تاثير حرارت هاي بالا قرارمي گيرند

در حقيقت در طول فرآيند هضم، کاني هاي ( . همزني انجام مي شود) ليچينگ(حاصل با آب، و با استفاده از فروشويي
     مقاوم که عمدتاً داراي بنيان فسفاته اند به بنيان سولفاته تغيير مي يابند که در نتيجه راحتتر مورد فروشويي قرار 

  .)مي گيرند
 ٥ آنومالي براي بررسي امکان استفاده از فرآيند هضم و کارايي آن در فرآوري کانه هاي اورانيوم، نمونه هايي از

اين نمونه ها که حاوي کانه هاي کلسيت، کوارتز، آلبيت، آکتينوليت، . ساغند مورد بررسي آزمايشگاهي قرار گرفتند
روش هاي ثقلي (ايلمنيت، روتيل، چوکنيد، باستنازيت، مونازيت و اسفن بودند، ابتدا با استفاده از روش هاي پيش تغليظ 

ليه قرار گرفتند که در نتيجه ميزان کاني هاي سنگين آنها که در نمونه هاي اوليه مورد پر عيار سازي او) و مغناطيسي
اين کار با هدف حذف کلسيت و کاني هاي مزاحم و در نتيجه .افزايش يافت% ٥٠بود به مقدار بيش از % ١٠کمتر از 

  .انحلال بهتر ومصرف کمتر اسيد انجام شد
انتره به دست آمده از فرآيند هضم، اثر پارامترهاي مختلف مانند دما، در اين مرحله از بررسي و با استفاده از کنس

، با هدف تعيين مقادير )اکسيدان(و غلظت اسيد نيتريک) L/S(زمان هضم، غلظت اسيد سولفوريک، نسبت مايع به جامد
  :ستبهينه آنها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت که حاصل آن مقادير زير براي پارامترهاي پيش گفته ا

 و غلظت اسيد ٣/١=L/S:  ساعت، نسبت مايع به جامد٢: ، زمان٨/١٠ M:، غلظت اسيد سولفوريک٢٠٠ OC: دما
تحت اين شرايط بيشترين بازيابي .، مقادير بهينه بدست آمده براي اين پارامترها هستند٣/٥ M): اکسيدان(نيتريک 

  .بدست آمد% ٨٥براي اورانيوم 
  ليچينگ، هضم، کاني هاي مقاوم،پيش تغليظساغند، اورانيوم،: واژه کليدي
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