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  خلاصه

و در نتيجه شكست ترد به ازاي افزايش مقاومت فشاري همواره يكي از مهمترين نگراني هاي موجود در استفاده از المان كافي شكل پذيري عدم 

اضافه كردن الياف به ، يكي از راه كار هاي اساسي براي حل اين مشكل. يز بوده استهاي بتني به خصوص هنگام قرار گيري در نواحي زلزله خ

اما در شبكه هاي آرماتور بندي پيچيده به علت كاهش قابليت عبور و رواني بتن همواره محدوديت هايي در ميزان افزودن الياف ، طرح اختلاط است

خودتراكم براي رسيدن به مخلوطي با  بتنالياف پلي پروپيلن بر خواص مكانيكي و رئولوژيكي مقاله بررسي تاثير  در اين هدف از اينرو  .وجود دارد

  .تازه و شكل پذيري قابل قبول در حالت سخت شده است حالتكارپذيري مناسب در 
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  دمهقم .1

در ميان عواملي كه مي تواند . طرفداران فراواني در سرتاسر دنيا پيدا كرده است، ه دليل ايجاد شرايط مناسب در صنعت ساخت و سازب بتن خود تراكم

مي توان به امكان كسب مقاومت سازه اي و دوام لازم در كنار رواني مناسب و البته تحقق اين موارد بدون نياز به ، اين افزايش مصرف را توجيه كند

يكي ديگر از . گسترش كاربرد اين بتن سهولت  بتن ريزي در مقاطع پرآرماتور سازه هاي مقاوم در برابر زلزله استيكي از دلايل . اشاره كرد، اندنلرز

بتن و براي ايجاد پايداري مناسب و بهبود خواص مكانيكي نظير مقاومت خمشي و كششي در . راههاي افزايش شكل پذيري بتن استفاده از الياف است

با در نظر گرفتن موارد فوق اين  .مي شود توصيه الياف در بتناز  استفادهنيز كاهش جمع شدگي و افزايش شكل پذيري به خصوص در مناطق زلزله خيز 

شكل پذيري قابل ، سوال مطرح مي شود كه آيا استفاده هم زمان از طرح اختلاط بتن خودتراكم و افزودن الياف مي تواند به توليد بتني با مقاومت بالا

   قبول ودر عين حال داراي قابليت عبور و رواني  مناسب منجر گردد؟

 به تدريج رخ مي، به علت جمع شدگي، زيرا تغيير ابعاد؛ احتمال ترك خوردگي موجود است) ساعت  24كمتر از ( در نمونه هاي با عمر كم 

در اعضايي بروز ، به ويژه، اين پديده. است بيشتر، سن بتندر اين ، مقاومت كششي مصالحاين جمع شدگي بارهايي را پديد مي آورد كه از ظرفيت  .دهد

به منظور كنترل ترك خوردگي بتن در . از قبيل دالهاي كف يا پانلهاي پيش ساخته؛ مي كند كه داراي سطوح زياد و در معرض عوامل جوي مي باشند

چنانچه مقاومت . حاصل شود، در عمر كم نمونه، تا مقاومت مكانيكي كافي؛ كردا بتن تازه مخلوط بمواد افزودني و الياف را مي توان ، جمع شدگياثر 

يكي از راه حلهاي ممكن براي كاهش  .ختشروع ترك خوردگي و به هم پيوستگي تركها را به تأخير اندا نمونه در عمر كم تقويت گردد مي توان

در بتن به كار ، به منظور كنترل كردن گسترش تركها، اين است كه نسبتهاي پاييني از الياف كوتاه را و شكل پذيري دادن تأثير جمع شدگي بتن بر دوام

استفاده هم زمان .]2[خواص رئولوژي بتن تازه در اثر كاربرد تركيبات گوناگون روان كننده ها بسيار متغير خواهد بود با در نظر گرفتن اين كه].1[بريم 

  .ان راه حل بهينه مطرح گردداين عوامل مي تواند به عنو

مورد توجه واقع مي شوند عبارتند از  در اين مواد خواصي از الياف كه معمولاً. استفاده از الياف در مصالح سيماني سابقه نسبتا طولاني دارد

آثار قابل استحصال اخته شده ترين شن شكل پذيري افزايش آشكار در مقاومت كششي و]. 4و3[جهت الياف و توزيع الياف ، هندسة الياف، تمركز الياف

. كمك كندنيز ]7[و افزايش مقاومت در برابر بارهاي ديناميكي ] 6[افزايش مقاومت برشي  به مي تواند همچنين ].5[تركيبات مسلح به الياف مي باشد در 

، در نتيجه كرده كششي عرض ترك را مهارنيرو هاي مي توانند ، در عرض تركهابا پل زدن  درون مخلوط بتن توزيع مي شوند تصادفي طرزاليافي كه به 

 


