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خلاصه
ي كه هم اكنون براييهاروش.  باشدي مينيرزمي زي فضاهايداريل پاي و تحليحرا مهم طين از پارامتر هايه زمي از مقدار تنش اوليآگاه

ن اعمال شده به يشين تنش پي تخميم براير مستقي غينرو روشهاياز ا.  باشدي مينه و زمانبري پرهزيروشهاشود، ي تنش برجا استفاده ميريگزه اندا

ك سنگ تا مرحله شكست شامل  كرنش ي–رفتار تنش . باشدير شكل ميي تغسرعتآناليزن روشها، ي از ايكي. باشديسنگ در حال گسترش م

 مطالعه پديده حافظه موضوع اصلي در اين تحقيق.  مي باشد) سهناحيه( و ناحيه تسليم) دوناحيه(، الاستيك خطي) يكناحيه(نواحي بسته شدن ترك

محدودهدراين تنش ها كه ، تنش پيشيني ازگيري مقادير مختلفر شكل در اندازه  تغييسرعت بررسي قابليت و توانايي روش آناليز تنش در سنگ و

كل بعنوان ي در سه سيش به صورت اعمال بار تك محوريآزما. باشد، مي شده به نمونه سنگ اعمال شده استترم هاي تنش محوري نواحي ذكر

 منظور نمونه بدين.ه شده استيه توصي ثانوي بعنوان بارگذارمجددكل ي حافظه تنش در مغزه و سپس اعمال چهار سي القاي برايش بارگذاريپ

ين تمامي تخميش، برايآزما بدست آمده از جيبا توجه به نتا.سنگ توف انتخاب و آزمايشهاي تك محوري در محدوده تنش سه ناحيه انجام شد

ي توان از بنابراين براي تعيين تنش برجا در هر عمقي م. كاربرد داردر شكل يي تغسرعتز ي، روش آنال سنگ تجربه كرده است كه قبلاًيسطوح تنش

.استفاده نموداين روش

 باربرداري–توف ، سيكل بارگذاري سنگ  تغيير شكل ،حافظه تنش، سرعت، آناليز پيشين تنش :   كلمات كليدي 

مقدمه. 1

 تنش ها نه بطور برجا بلكه از .شده استپيشنهاد  برجان تنشي تخميه مغزه برايم و بر پاير مستقيك روش غيبه عنوان ر شكل يي تغسرعتز يروش آنال

امكان تخمين تنش هاي برجا با روش آناليز سرعت تغيير ) 1386(احمدي و سمندري. شوندي ميريشگاه اندازه گي، در آزما شدهي حفاري مغزه هايرو

دسته ن ي كه جزء ايياز جمله روشها.]1[شكل روي سنگ مارن وسنگ آهك بررسي نمودند و صحت روش را در تعيين تنش هاي برجا تاييد نمودند

 و ل انتشار صوتيتحل( زر ي اثر كايو روشها ) ي كرنش تفاضليل منحنيو تحلر كشسانيافت كرنش غيباز ( يافت كرنشي بازيرند روشهاي گيقرار م

ي اندوختن و نگهداريحافظه تنش به معن. ]2[ندكني ميروي تنش پده اثر حافظهين روشها از پدي اي توان نام برد كه تماميرا م) ر شكلييز شدت تغيآنال

.]3[ را بدست آورد به سنگي اعمال شده قبلي در مورد حداكثر تنش هاي توان اطلاعاتي ميشگاهيط آزماي باشد كه تحت شرايمتنش اعمال شده 

 تواند ي م در حالت معمول سنگ،گزارش دادند)2000(و و شانگ ي.]4[نسبت داده شده است  ) 1950( زريكشف اثر حافظه تنش در مواد جامد به كا

. ]5[ن را حفظ كنديشي تنش پي حالتهايتمام

 از يكي. ده وجود داردي پديكيزيعت فيك كمبود در درك طبي قرار گرفته است اما ي مورد بررسياگر چه اثر حافظه تنش بطور گسترده ا

كرو و در يك سنگ در سطح ميح داده شود كه ين صورت توضي تواند به اي خلاصه مبطور.  باشديز ترك مي ريت بر اساس تئورحاين توضي ترياساس

اگر تنش برداشته شود و دوباره .  كند يجاد ميز ترك ها را اي از ريعيك شبكه وسين تنش يكه اند ي بيب مي، آسردي كه تحت تنش قرار گيصورت

ن سطح تنش يدر ا.  شودي، شروع نم برسدي به تنش اعمال شده قبليحد بارگذار كه يد در سنگ تا زماني جديز ترك هاي رياعمال شود ، جوانه زن

 بسته شدن تركيك سنگ تا مرحله شكست شامل نواحي كرنش – رفتار تنش ].6[دي آيد بوجود مي جديز تركهاياد ر در تعديش ناگهانيافزا

 رفتار مكانيكي  ريز ترك ها تحت سطح تنش هريك از اين نواحي متفاوت . باشدي م)ناحيه سه(ميه تسلي و ناح)ناحيه دو(يك خطي، الاست)ناحيه يك(

 با  تنش پيشينتخمين،اين موضوع كهاز آنجايي كه اساس روش آناليز سرعت تغيير شكل وابسته به حافظه تنش و تئوري ريز ترك مي باشد، ومي باشد

 


