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 چكيده
يقات را در بر    ها براي ايجاد وتوليد محيط رنگي دامنه وسيعي از علوم وتحق            گيري از   رنگ دانه   بهره
هاي مناسب و براي مشاركت در          هاي آلي و غير آلي براي حضور در محيط                 رنگ دانه. دارد

هاي غير آلي مي توان به      در خصوص  رنگ دانه  . روند ساختارهاي متفاوت و غير متعارف به كار مي        
ها و    ويژگي با(ساخته شده از خاك معدني،  رنگ دانه سراميكي         )طببيعي و مصنوعي  ( رنگ دانه هاي

طبيعي و  (،  رنگ دانه هاي فسفروسانس و فلوئوروسانس و حتي مغناطيسي             )خواص سراميك 
بندي، كنترل فرآيند توليد، خواص فيزيكي،        هر يك از آنها با توجه به دانه        . اشاره كرد ) مصنوعي

  و .U.Vمقاومت در برابر اشعه      : مكانيكي و شيميايي داراي خصوصيات منحصر به فرد از جمله           
در اين مقاله نحوة فرآوري، تركيب و به كار گيري  رنگ دانه هاي  .بازگشت به چرخة طبيعت هستند  

سراميكي و همچنين پايداري و مقاومت آن در محيطهاي كلريدي، بر بتن ساخته شده حاوي اين                
اين هاي   از ويژگي  .مواد، مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل از آن ارزيابي و ارائه شده است                 

 ميكرون، ۱۰ تا ۱بندي حدود  هاي سراميكي با دانه   ت گيري از پيگمن   بهره) الف( :تحقيق مي توان به  
جلوگيري از نفوذ كلر به ) ج(به دست آوردن بتن رنگي به صورت اختلاط و تركيب در عمق،        ) ب(

 .عمق بتن تا سطح محدود و كنترل شرايط خوردگي آرماتور اشاره كرد
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