
 
 

 دهي سطوح خارجي خطوط انتقال فولادي با مواد پوشش
 اورتان پلي

 
 نژاد علي فضلي

 شركت توسعه پوشش صنعت نوين
 
 

 چكيده
اتصالات و شيرآلات مي باشد و پوشش       ،  پوشش هاي پيشرفته خطوط لوله     ءپوشش پلي اورتان جز  

 پوشش هاي محافظي   كم با  دهي لوله با قير ذغال سنگي كه از چندين دهه پيش مرسوم بوده كم              
 تري نسبت به قير     هاي فراوان  اتيلن سه لايه كه داراي مزيت        اپوكسي و پلي  ، از قبيل پلي اورتان  

 جديدي   هايفرآورده يكي از      Protegol–UT–32 – 10پوشش. هستند جايگزين مي شوند   
 پوششي بدست   (Thermo- Setting)ركيب دو جزء مستقل به روش گرماسخت       مي باشد كه از ت   

 در مقايسه با پوشش هاي قير طبيعي يا ذغال سنگي داراي كيفيت بسيار بالاتري                      وآيد  مي 
هاي  العاده در مقابل عوامل شيميايي و مقاومت       از امتيازهاي ويژه آن بايستي مقاومت فوق      . مي باشد

 با توجه به كوتاه بودن زمان گيرايش اين         . هاي حرارتي و مكانيكي را نام برد        بالا در برابر شوك   
مكانيزه و در   "  ميليمتر را به صورتي كاملا     ۲ الي   ۶/۰امكان اجراي پوشش هاي با ضخامت      ، فرآورده

هيچ حلالي بر روي اين پوشش تاثير نمي گذارد و علاوه بر اين پوشش             . يك لايه را فراهم مي سازد    
 مقاومت  فشار و ضربه  ،  به لوله هاي فولادي مي چسبد و بينهايت در مقابل سايش          مذكور مستقيماً 

اجراي پوشش بصورت مكانيزه را با برخورداري از         ، به دليل قابليت اجرايي بصورت پاششي      . دارد
مقاومت بالا در مقابل خوردگي دامنه وسيعي از مصارف را به در صنعت خطوط انتقال و سازه هاي                 

 .فولادي امكان پذير مي سازد
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