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 چكيده
هاي   ماه در معرض آب دريا براي تست        ۶دار به مدت     گري برنز آلومينيومي نيكل    آلياژهاي ريخته 

هاي  آزمايشات خوردگي براي آلياژهاي برنز آلومينيومي در حالت            . ي قرار داده شدند     خوردگ
 پذير با ميزان آلومينيوم    آلياژ عمليات ، و عمليات حرارتي شده انجام شدند      ) as cast(گري   ريخته

 در صد آلومينيوم و     ۸ و يك آلياژ تك فاز با         Ni:Fe<1 و Ni:Fe>1هاي   با نسبت  و  درصد ۲/۱۰
Ni:Fe<1  اي تهيه شد و قطعات بوسيله تكنولوژي              گري در قالب ماسه       ه روش ريخته     ب

 گري قطعات ريخته ،    و ميكروسكوپ چشمي آزمايش شدند          SEMميكروسكوپ الكتروني    
)as cast (    خوردگي فاز انتخابي)dealloing (   پذير مقاومت به    آلياژهاي عمليات  را نشان دادند و

dealloing     ا مقاومت به خوردگي آلياژهاي عمليات حرارتي با تركيب آلياژ           را افزايش داده بودند ام
باشند عبارتند از يك     مي dealloing جزء اصلي ريز ساختار كه قادر به خوردگي        ، كرد تغيير مي 

هاي خوردگي اين      اوتكتوئيدي كه نرخ     γ2 (gamma-2) و فاز    β (beta)تركيب غير تعادلي از فاز      
 .هاي آنها در آلياژ دارند  و توزيعها فازها بستگي به مورفولوژي

 
 .برنز آلومينيومي، نيكل، خوردگي فاز انتخابي، ريزساختار: واژه هاي كليدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رانيخوردگی ا منانج كنگره ملي خوردگي  

 هشتمين كنگره ملي خوردگي
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